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1] „Је technischer und hochwertiger 
in paar ein Produkt, desto interessanter 
und nützlicher die Frage, wer 


Tak wohl als Hersteller dahinter steht. Von 


welchen Ideen und Prinzipien er sich 
ib leiten läßt und welche Erfolge 
Ü er uns er aufzuweisen hat. Daß 


wir, SONY, nicht nur auf dem Ge- 
selbst. biet der gesamten Unterhaltungs- 
Elektronik in der ganzen Welt 
einen so guten Namen haben, hat gute Gründe. Schließlich 
stehen bei uns Erfindungen und Weiterentwicklungen auf 
der Tagesordnung. Erwähnen wir die wichtigsten: die 
Esaki-Tunneldiode. Die TRINITRON-Farbfernseh- 
‚Röhre. Die Farbfernseh-Kamera (TRINICON) mit einer 
einzigen Color-Schwarz/Weiß-Aufnahme-Kombina- 
tionsröhre. Die TRINITRON-Farbbildröhre mit 114° 
‚Ablenkung. Den größten Farbfernseher der Welt mit einer 
Bilddiagonalen von 82 cm. Betamax – der bahnbrechende 
Ya Zoll Video-Rekorder. 


Natürlich auch auf dem weiten Feld der HiFi-Technologie 
haben wir den ersten Schritt getan. Wir haben den Feld- 
effekt-Transistor für Leistungsanwendung CV FET) her- 
vorgebracht. Das SBMC-Material für den Plattenspieler- 
Bau. Das Carbocon-Material für Lautsprecher-Mem- 
branen. Die extrem langlebigen F + F-Tonkopfe. PWM — 
die zukunftsweisende Digital-Technologie im Verstärker- 
bau. Die digitalisierte Tonaufzeichnungs-Technik PCM 
‚für Wiedergabe mit hoher professioneller Dynamik. 


Dies alles ist natürlich keine Glücksache. Zwar sind wir 
mit der elektronischen Entwicklung großgeworden, aber 
wir haben sie auch Jahr für Jahr mafsgeblich vorangetrieben 
und damit unseren Ruf als Wegbereiter der audio-visuellen 
Zukunft begründet. 


Tausende von eigenen Forschern und Ingenieuren folgen 
ehrgeizig und konsequent dem einmal gewählten 
Konstruktions-Prinzip: aufwendige Technik und sach- 
liches, zweckbetontes Design für jedes einzelne Gerät und 
jedes Zubehörteil. Vom Transistor-Radio bis zum HiFi- 

von der Digit bis zum berühmten 
IN-Farbfernseher, vom Mischpult bis zur 
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Klangreich- 
tum nach 
heutigen 
Maßstäben setzt das 
УА usammenspiel von 
„HiFi” einerseits und 


Was wir unter 
HiFi-Stereo 

verstehen „Stereo” andererseits 
ө voraus. 


HiFi (High Fidelity) ist ein Begriff fiir Qualität, für höchste 
Naturtreue, Transparenz und Brillanz des Klanges. Dafür 
‚gibt es die Norm DIN 45500. Diese Gütemarke wird von 
unseren Geräten weit übertroffen. Stereo bringt dazu den 
Raumklang, das Hören in die Breite und die Tiefe. 

Doch was wir unter HiFi-STEREO verstehen, ist weit 
mehr als das Funktionieren eines technischen Prinzips. Es 
ist auch das Angebot alternativer Konstruktionsweisen 
und alternativer Geräte-Kombinationen, ein systematisch 
aufeinander abgestimmtes und untereinander austausch- 
bares Baustein- und Zubehör-Programm. Und es ist nicht 
zuletzt der hohe technische Aufwand, der jedes einzelne 
Gerät zu dem macht, was wir SON Y-Perfektion nennen. 





Was sind nun die Glieder 
einer SONY HiFi-Kette, also 
einer aus verschiedenen Bau- 
steinen zusammengesetzten 
SONY-Gesamtanlage? 
Welche Aufgaben haben sie 
zu erfüllen? Und welche Mög- 
lichkeiten der Kombination 
bieten sich Ihnen? 


Um den Ansprüchen aller 
HiFi-Kenner und -Liebhaber 
gerecht zu werden, haben wir 
uns nicht auf ein einziges 
Bauprinzip festgelegt. Son- 
dern wir bieten Ihnen sowohl 
Geräte, in denen mehrere 
Funktionen in einem Ge- 
häuse zusammengefaßt sind 
als auch voneinander ge- 
trennte Einzelbausteine für 
jeweils eine Funktion nach 
dem Baukasten-Prinzip. 


Das Kernstück einer jeden 
Anlage ist der Verstärker 
(Vor- und Endverstárker). Er 
hat zwei Funktionen zu er- 
füllen. Erstens verstárkt er die 
vom Rundfunk-Empfánger, 
vom Plattenspieler oder vom 
Tonband/Cassettengerát 
eingehenden elektrischen 
Signale, nachdem er sie auf 
Чеп gleichen Pegel gehoben 
und entzerrt hat. Zweitens 
übernimmt er die Aussteue- 
rung der gesamten Anlage. 
Der Verstärker ist also Kraft- 
werk und Kommandozentrale 
zugleich. 





Der Receiver oder Emp- 
fänger-Verstärker vereinigt in 
sich, wie der Name schon 
sagt, Radio-Empfänger 
(Tuner) und die eben be- 
schriebene Verstärker- 
Einheit. 

Natürlich können Sie bei uns 
auch den Verstärkerteil mit 
Vor- und Endverstarker als 
eine Einheit für sich haben. 
Ein solches Gerät heißt Voll- 
verstärker oder integrierter 
Verstärker. 


Sie können sich aber auch 
für lauter Einzelbausteine 
entscheiden. Also Vorver- 
stärker extra, Endverstärker 
extra und Radioteil extra. 


Auf die Besonderheiten 
dieser Konstruktionsformen 
werden wir bei den einzelnen 
Anlagen-Beispielen noch zu 
sprechen kommen. 


Daß Sie zu unseren aufwen- 
digen Kernstücken ebenso 
aufwendige Peripherie- 
Geräte finden, ist selbstver- 
standlich. 


Da sind die verschiedenen 
HiFi-Tuner, vor allem fur 
hochwertigen UKW-Stereo- 
Empfang, denn stereophone 
Sendungen können Sie nur 
über UKW hören. Da sind die 
verschiedenen HiFi-Platten- 
Spieler mit ausgereiften An- 
triebssystemen und Ton- 
armen. Da sind die verschie- 
denen HiFi-Tonband- und 
Cassettengeräte mit extrem 
hoher Genauigkeit bei Auf- 
nahme und Wiedergabe. 
Dazu das passende, eigens 


von uns entwickelte HiFi- 
Band- und Cassetten-Material. 
Dasind die verschiedenen 
klangtechnisch außerge- 
wöhnlichen HiFi-Lautspre- 
cher-Boxen. Und dasind die 
verschiedenen HiFi-Kopf- 
hörer, Mischpulte, das Netz- 
gerät, der Anpaßverstärker, 
die Mikrofone bis hin zum 
Mikrofon-Stativ. 


Welchen technischen Auf- 
wand Sie in Ihrem Heim trei- 
ben wollen, hangt riatürlich 
von vielen Faktoren ab. Wie 
zum Beispiel Ihren persön- 
lichen Ansprüchen an die 
Musikwiedergabe, den 
räumlichen, akustischen und 
finanziellen Möglichkeiten. 
Lassen Sie sich in jedem Fall 
bei Ihrem SONY-Fachhändler 
ausgiebig beraten. Und hören 
Sie sich in der Praxis an, was 
wir Ihnen in diesem Katalog 
nurtheoretisch nahebringen 
können. 


Auf den folgenden Seiten 
zeigen und beschreiben wir 
Ihnen unser gesamtes HiFi- 
Gerate-Programm, Und zwar 
zu kompletten HiFi-Stereo- 
anlagen optimal zusammen- 
gestellt. Daran sind Sie 
selbstverständlich in keiner 
Weise gebunden. Denn ge- 
rade die Austauschbarkeit 
einzelner Bausteine, die so- 
genannte Kompatibilität, ist 
für uns ein wichtiges Kon- 
struktions-Prinzip. 


Doch gehen Sie zunächst 
einmal ganz unbefangen an 
die Sache heran und stimmen 
Sie sich auf SONY-Niveau ein. 
Was es mit den vielen tech- 
nischen Besonderheiten und 
den wichtigsten Fachaus- 
drücken auf sich hat, werden 
wir Ihnen auf separaten 
Seiten erklären. 


Vorab stellen wir Ihnen eine 
Anlage vor, die in unserem 
‚großen Pro- 


Studio Il. 

Der HiFi-Norm Ge 
turmhoch убег: 
legen. 


nimmt. Sowohl qualitativ als auch 
preislich. Es geht um eine hochwer- 
tige, leistungsfähige und komplette 


HiFi-Stereoanlage, die sich zwar aus Einzelbausteinen 


wie Vollverstärker, Tuner, Plattenspieler und Cassetten- 
Recorder zusammensetzt, aber von der Gesamtkonzeption 
her eine technisch optimale und optisch harmonische Ein- 
heit bildet. Darüber werden sich vor allem junge Leute 
freuen, die sich einerseits eine ausgewachsene HiFi-Anlage 
zulegen wollen, andererseits aber keinen ausgewachsenen 
Preis akzeptieren können. 

Wenn Ihnen also ein fix und fertig kombiniertes HiFi- 
Center im schwarzen Wohnregal oder im professionellen 
Metallturm zusagt, gehen Sie der Qual der Wahl am besten 








mit Studio 11 aus dem Weg. 
Vollverstärker ТА-11 


Diese elektronische Schalt- 
zentrale hat technische 
Eigenschaften, die sich über- 
all sehen und hören lassen 
können. Seine Ausgangs- 
leistung von 2x 30 Watt Sinus 
(Sinusleistung = Dauerlei- 
stung) ist kraftvoll genug, um 
auch einen großen Raum mit 
naturgetreuer Musik zu füllen. 
Und seine Musikleistung von 
2x 50 Watt (das ist die Lei- 
stung, die kurzfristig zur 
Verfügung steht) ist jedem 
Paukenschlag gewachsen. 
Mit der NF-Muting-Schaltung 
läßt sich Ihre Ideallautstärke 
bei Bedarf um 20 dB absen- 
ken, damit Sie ohne Neuab- 
stimmung den einmal ge- 
wählten Pegel beibehalten. 
Die Loudness-Schaltung be- 
wirkt eine Anhebung der 
Tiefen und Höhen bei gerin- 
ger Lautstärke. Mit der 
Monitor-Einrichtung können 
Sie während der Bandauf- 
паһте alles mithören. Die 
beiden VU-Meter zeigen 
Ihnen die jeweilige Ausgangs- 
leistung des Verstárkers an. 


8 Ausgangsleistung: 
2x 30 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 50 Watt Musik an 4 Ohm 

8 Frequenzumfang: 
15 bis 30.000 Hz 

u NF-Muting 

® Loudness-Schaltung 

© Monitor-Einrichtung 

8 2VU-Meter 

= Anschlüsse für 1 Platten- 
spieler, 1 Tuner, 1 Tonband- 
oder Cassettengerät, 
1 Paar Lautsprecher- 
Boxen, 1 Kopfhörer front- 
seitig, 1 Mikrofon frontsei- 
tig mit regelbarem Mixer 


Tuner 51-11 


Der separate Tuner empfängt 
die drei Wellenbereiche UKW, 
MW und LW. Mit dem Feld- 
stärke-Instrument bestimmen 
Sie die optimale Einstellung 
aller 3 Empfangsbereiche. 
Eine zusatzliche Feineinstel- 
lung der UKW-Sender gelingt 
Ihnen mit dem Ratio-Mitte- 
Instrument. Mit der Muting- 
Einrichtung unterdriicken Sie 
beim Sendersuchen die 
lästigen Störgeräusche. Der 
gleiche Schalter erlaubt es 
Ihnen, Stereosendungen auf 
Wunsch auch mono zu hören. 
Daß Sie unterhalb des Geräts 
einen Wahischalter eigens 
für die Antenne der Langwelle 
haben, ist eine zwar ver- 
steckte, aber nützliche Raffi- 
nesse. 


8 3Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW 

= Feldstärke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger 

8 FM-Muting 

8 Stereo-/Mono-Schalter 

8 Antennen-Wahischalter 
für LW 


TC-188 SD 








Plattenspieler PS-11 Bandaufzeichnung. Dazu 


= ` Pausentaste, Bandend-Ab- 
Das Direktantriebs-System ist | schaitung, die Möglichkeit, 
bekannt dafür, daß es den auf der Frontseite zwei Mikro- 
Plattenteller konstant auf fone anzuschließen, ferner 
seiner Solldrehzahl hält. Denn | einen Kopfhörer und eine 
die Achse des Motors ist auch | Zeitschaltuhr, sind bei dieser 
die Achse des Plattentellers. | Größenordnung nicht gerade 
Dazu kommt die magneti- die Regel. 
sche Servosteuerung und 
der servogeregeite Gleich- 
strom-Motor. Alles Aggre- 3 
gate, die einen präzisen u ср, SCH 
Plattenlauf unterstützen. Das | pi ОПХОрг Sp 
Leuchtstroboskop dient der raquenzgang: 39 Bis 






























































= Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 


Drehzahikontrolle und Fein- 10 ya E 
einstellung. Die einstellbare rome-Bani 
Antiskating-Vorrichtung © 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
wirkt der sogenannten Ska- schalter getrennt nach 
tingkraft entgegen, die den ege und 
Tonarm zur Plattenmittezieht |. 0 оа 
und so die Innenflanke der = auschunter- 
drückung 


Schallplattenrille uner- 
wünscht stark belastet. Sie 
sehen: auch bei preiswerten 


HiFi-Anlagen sparen wir nicht 
erntalsékén platz Receiver STR-II L 
8 Direktantrieb mit magne- Ein weiterer Preisvorteil ohne 


= 2groBe VU-Meter 
© Aufnahme-Limiter 


tischer Servosteuerung Qualitätsabstrich: Anstelle 
= Servogeregelter Gleich- des Vollverstärkers und des 
strom-Motor Tuners können Sie einen 
Œ Leucht-Stroboskop zur Receiver haben; also einen 
Drehzahlkontrolle Empfänger-Verstärker, der 


8 Hochwertiger S-Tonarm beide Elemente zusammen- 
mit eingebautem Magnet- | faßt. Er paßt technisch und 
Tonabnehmer-System optisch genausogut zu den 

© Einstellbares Antiskating übrigen Geräten im Turm wie 

Œ Halbautomatischer Betrieb | der Vollverstärker. Schließlich 


8 Pausen-Taste ist es ein Prinzip von uns, 
= Automatische Bandend- jedem Anspruch mit dem 
Abschaltung passenden Gerät zu be- 
© Anschlüsse für 2 Mikrofone | gegnen. 
frontseitig, 1 Kopfhörer n 
=Œ Ausgangsleistung: 
Шен Texterne 2x 28 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 45 Watt Musik an 4 Ohm 
Cassetten-Recorder = 4Wellenbereiche: 
1C-188 SD UKW, MW, LW und KW 


8 FM-Muting (zum Unter- 
Er paBt technisch und optisch drücken der Störge- 
hundertprozentig zu seinen räusche bei der Sender- 
anspruchsvollen Nachbarn im wahl) 
Studio 11-Turm. Sein servo- = Loudness-Schaltung 
geregelter Gleichstrom-Motor | = Monitor-Einrichtung 
sorgt für stets konstanten = 2VU-Meter 
Bandlauf. Einer seiner zwei = Anschlüsse für 1 Platten- 
Tonköpfe ist ein SONY F&F- spieler, 1 Tonband- oder 
Kopf, der für minimalen Band- Cassettengerät, 1Paar 
abrieb und eine extrem lange Lautsprecherboxen, 
Lebensdauer geradesteht. 1 Kopfhörer frontseitig 
Der Frequenzgang mit Ferri- 


Chrome Band, unserem Wohnregal 


besten, betragt 30 bis 15.000 
Hz Sie finden einen dreistuf- | Schwarzes Holzregal oder 
gen Bandarten-Wahlschalter, | Professioneller Metall-Ein 

Ser auettdie Funktion der bautu 

уте SR Abmessungen (BxHxT 
nimmt. Die DOLBY-Einrich- in cm) 52x110x 39 











Technische Vielfalt 


Aufwendige HiFi- 


e @ 
in optisc "deen 


e e separaten Einheiten 

anal ent zu bauen, ist für uns kein 
© Muß. Das beweisen die beiden 

folgenden Kompaktanlagen. Außer den Lautsprecher- 
boxen finden Sie alle Gerätefunktionen in einem einzigen 
Gehäuse zusammengefaßt: den Verstärker, den Tuner, den 
Plattenspieler und den Casset- 
ten-Recorder. Dies hat natür- 
lich seine Vorzüge. Denken 
Sie nur an den geringen 
Platzbedarf, an den leich- - 
ten Platzwechsel, an die 
einfache Verkabelungund 


nicht zuletzt an das funk- 
tionelle Design. Daß sich 


. 
unsere Kompaktanlagen Pt 


von Leistung und techni- 
scber Perfektton her gese- / 
ben nicht hinter unseren e 


Einzelbausteinen zu ver- 
stecken brauchen, können 


Sie jetzt buchstäblich nach- == 
lesen. Und bei Ihrem 

SONY-Fachhéindler 

nachhören. 


HMK-77 B 





De V ИР”. 





Tuner 


= 4Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW 

9 Sender-Feineinstellung 
durch Ratio-Mitte-In- 
strument und Stereo-LED- 
Anzeige 

8 FM-Muting/Mono-Um- 
schalter zur Unterdrückung 
von Störgeräuschen 
während der Senderwahl 
bzw. zum reinen Mono- 
Empfang 

8 ISS-Schalter 

Verstürker 

9 Ausgangsleistung: 
2x 50 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 70 Watt Musik an 4 Ohm 

= Loudness-Einrichtung zum 
Anheben der Tiefen und 
Höhen bei geringer Laut- 
starke 

© Höhenfilter zur Verminde- 
rung des Rauschens alter 





oder defekter Schall- 
patten und bei schiechtem 
Radioempfang 

© Monitor-Einrichtung zum 
Mithören während der 
Bandaufnahme 


Cassetten-Recorder 


= Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 

= 2Tonköpfe, davon 
1F&F-Tonkopf 

= Frequenzumfang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN: 
40 bis 16.000 Hz 

© 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter 

= DOLBY-Rauschunter- 
drückung 

= 2 VU-Meter 

9 PEAK-Level-Anzeige zur 
Vermeidung von Über- 
steuerungen 

© LED-Anzeige bei 
Aufnahme 

=E Automatische Bandend- 
Abschaltung 








SONY vr musc srsven | ныста 


FREKIT 














Plattenspieler 

© Direktantrieb 

= Generator-geregelter 
Gleichstrom-Motor 

= Leuchtstroboskop-Kon- 
trolle zur Feinregulierung 
der Plattenteller-Laufge- 
schwindigkeit 

E S-Tonarm mit eingebautem 
magnetischen Tonabneh- 
mer-System 

© Antiskating-Einrichtung, 
die der Skatingkraft (eine 
Zur Plattenmitte hin- 
wirkende Kraft) entgegen- 
wirkt 

© Bedienung wahlweise voll- 
automatisch oder manuell 


Allgemeines 


© Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, 1 Kopfhörer 
frontseitig, 1 Tonband- 
gerät, 2 Paar Lautsprecher- 
boxen 


Lautsprecherbox SS-2070 


8 3-Weg-HiFi-Lautsprecher- 
box mit Kalotten-Hoch- 
toner 

= Impedanz: 8 Ohm 

5 Belastbarkeit: 50 Watt 
Sinus, 80 Watt Musik 

© Frequenzumfang: 

35 bis 22.000 Hz 

















e 
Dererschwing- “: 


Receiver mit 


liche Weg zu == 
Alt 
schwungvollen ` 


unserem 
Aufnahmen. , 
© HiFi-Programm. 


Er bietet Ihnen mehr Möglichkeiten als Sie auf den ersten 
Blick vielleicht vermuten. Vor allem können Sie auf sehr 
bequeme und problemlose Art und Weise Ihre Lieblings- 
Musik auf Cassette aufnehmen und sie dann in Ihrem 
Autogerat abspielen. Selbstverständlich können Sie die 
Anlage aber auch Schritt für Schritt weiter ausbauen, 
indem Sie zum Beispiel Boxen, einen Plattenspieler undein 
Tonbandgerät anschließen. Wenn Sie bereits einen Platten- 
spieler besitzen, umso besser. In jedem Fall entscheiden Sie 
sich mit dem HST-89 für SON Y-Niveau. Zu einem Preis, 


der Musik in Ihren Ohren sein wird. 


Cassetten-Receiver 
HST-89 


= 4 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW 

8 LED-Stereo-Anzeige 

=Œ Ausgangsleistung 
2x 12 Watt Sinus an 8 Ohm, 
2x 24 Watt Sinus an8Ohm 

= Loudness-Schaltung zur 
Anhebung der Tiefen und 
Höhen bei kleiner Laut- 
stärke 

© Monitor-Einrichtung zum 
Mithören während der 
Tonbandaufnahme 

© Cassetten-Frontlader 


12 


© 3-stufiger Bandarten- 
Wahlischalter 

8 DOLBY-System zur 
Rauschunterdrückung mit 
LED-Anzeige 

© Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, 1 Kopfhörer 
frontseitig, 1 Tonband- oder 
Cassetten-Gerät, 1 Platten- 
spieler, 1 Paar Lautspre- 
cherboxen, 1 externer 
Timer 
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und Diamant geschont. Je 
nach Wunsch können Sie 
den PS-22 vollautoma- 
tisch oder manuell 








Hattenspieler PS-22 


| Ein Musterbeispiel derneuen 
| SONY-Generation. Mit 

| Direktantrieb und magneti- 
scher Servosteuerung für 
direkte und konstante Soll- 
drehzahl. Mit servogeregel- 
tem Gleichstrom-Motor. Das 
Leuchtstroboskop zeigt Ihnen 
minimale Drehzahl-Abwei- 





der Feineinstellung korrigie- 
ren können. Der S-Tonarm 
mit eingebautem, magneti- 
schen Tonabnehmer-System 
ist statisch ausbalanciert. Die 
Antiskating-Vorrichtung 
gleicht die sogenannte 
Skatingkraft aus, die den 
Tonarm in Richtung Platten- 
mitte zieht. So werden Platte 


betreiben. 


_ Direktantrieb mit 
magnetischer Servo- 
steuerung 

. Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 

~ Leuchtstroboskop zur 
Drehzahlkontrolle 

-Statisch ausbalancierter 
S-Tonarm mit eingebautem 
magnetischen Tonab- 
nehmer-System 

. Einstellbare Antiskating- 
Vorrichtung 


sony 


Wahlweise vollautomati- 
scher oder manueller 
Betrieb 


Lautsprecherbox 55-1050 


Klein, aber oho. Eine HiFi-Box, 
die genug auf dem Kasten 
hat. 


` Kompakte 2-Weg-HiFi-Box 

Impedanz: 8 Ohm 

. Belastbarkeit: 30 Watt 
Sinus, 45 Watt Musik 

` Frequenzumfang: 50 bis 
20.000Hz 


13 





Bei dieser 
fg den 


Solgen 
HiFi-Stereoanlagen 
eg die me o 
kastensystem 
nen legen - voll zum Tra- 
wird. Aber Ihre ganz persönlichen 
technischen Vor- 
ten innerhalb der Gesamtanlage, 
sowie im Hinblick auf Ihren fi- 
nanziellen Einsatz für dies oder jenes Gerät zusammen- 
gestellt. In jedem Fall haben Sie eine HiFi-Kette zu er- 


Wir haben 
nicht auf der lieben, also die 
warten, die Ihnen einen wahren Ohrenschmaus bescheren 


sie = s Hinblick auf 
Т h т GEF isin sto 
ascne. 
wird. 


Die Anlage, um die es auf 
dieser Doppelseite geht, 
bietet technische Vielfalt 
ebenso wie hervorragende 
klangliche Qualitäten. Eine für 
ihren Preis aufwendige Kon- 
struktion. 


Cassetten-Recorder 
TC-118 SD 


Dieses Beispiel zeigt, daß 
sich auch ein kleiner und 
preiswerter Cassetten-Re- 
corder nicht über mangelnde 
SONY-Technik zu beklagen 
braucht. Bei ihm finden Sie 
viele Merkmale, die Ihnen 





Receiver STR-2800 L 


Mit dieser elektronischen 
Steuereinheit können Sie 
einen Tonumfang erzeugen, 
der über das menschliche 
Hörvermögen hinausgeht. 
Das, was Ihre Ohren dann zu 
hören bekommen, ist ein 
naturgetreues Hörerlebnis. 
Die Ausgangsleistung beträgt 
immerhin schon 2x 25 Watt 
Sinus oder 2 x 40 Watt Musik. 
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auch auf weit höheren Spros- 
sen der HiFi-Leiter begegnen 
werden. 


™ Servogesteuerter DC- 
Motor 

a 2Tonköpfe 

© Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN: 
40 bis 12.000 Hz 

© 3-stufiger Bandarten- 
Wahischalter 

® DOLBY-Rauschunter- 
drückung 

= Bandend-Abschaltung 

8 2 VU-Meter 

= Anschlüsse für 2 Mikro- 
fone, 1 Kopfhörer 


Das Feldstärke-Instrument 
zeigt Ihnen an, wie stark Sie 
die jeweiligen Sender emp- 
fangen. Mit dem Ratio-Mitte- 
Instrument stellen Sie die 
Sender haarfein ein. Das 
Rauschen, Krachen und 
Zwitschern während der Sen- 
dersuche schaffen Sie mit der 
FM-Muting-Schaltung ab. Und 
sorgen außerdem für Funk- 
stille um einen einmal ge- 
wählten Sender herum. Mit 


dem Loudness-Schalter 
heben Sie die tiefen und 
hohen Frequenzen bei gerin- 
ger Lautstärke an. Die Moni- 
tor-Einrichtung erlaubt Ihnen 
das Mithören während der 
Bandaufnahme. Wie Sie 
sehen, finden Sie Spitzen- 
technik bei uns nicht nur in 
den Geraten der Spitzen- 
klasse. 





\usgangsleistung: 
2 х 25 Watt Sinus ап 4 Ohm, 
2x 40 Watt Musik ап 4 Ohm | 
. Feldstarke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger 
FM-Muting 
. Loudness-Schaltung 
__ Monitor-Einrichtung 
. Anschlüsse für1 Platten- 
spieler, 1 Tonbandgerát, 
2 Paar Boxen, 1 Kopfhörer 





SONY 








© 
Noch mehr Musik 
e Hier also der nächste HiFi- 
dahinter. 


Schritt auf dem Weg nach 

oben. Mit einer Anlage, die 
außer gesteigerter Leistung auch gesteigerten technischen 
Komfort für Sie bereithält. Ein gesteigertes Klangerlebnis 
ist Ihnen gewiß. 


Plattenspieler PS-22 


Ein Gerát, wie es auf diese 
Anlage gar nicht besser zuge- 
schnitten sein kann. Mit 
Direktantrieb und magneti- 
scher Servosteuerung für 
eine direkte und konstante 
Solldrehzahl. Mit servogere- 
geltem Gleichstrom-Motor. 
Das Leuchtstroboskop zeigt 
Ihnen minimale Drehzahl-Ab- 
weichungen an, die Sie mittels 
der Feineinstellung korri- 
gieren können. Der statisch 
ausbalancierte S-Tonarm mit 
eingebautem, magnetischen 
Tonabnehmer-System ist 
statisch ausbalanciert. Die 
Antiskating-Vorrichtung 
gleicht die sogenannte 
Skating-Kraft aus, die den 
Tonarm in Richtung Platten- 
mitte zieht. So werden Platte 
und Diamant geschont. Je 
nach Wunsch können Sie den 
PS-22 vollautomatisch oder 
manuell betreiben. 


® Direktantrieb mit magne- 
tischer Servosteuerung 

9 Servogeregeiter Gleich- 
strom-Motor 

= Leuchtstroboskop zur 
Drehzahlkontrolle 

W Statisch ausbalancierter 
S-Tonarm mit eingebautem 
magnetischen Tonab- 
nehmer-System 

B Einstellbare Antiskating- 
Vorrichtung 

"7 Wahlweise vollautomati- 
scher oder manueller 
Betrieb 








EN 


МУ 


ТС-158 SD 


Obwohl Sie den ТС-158 SD 
mit sich herumtragen können, 
ist er von seiner Konzeption 
her auch als Baustein für 

eine stationáre HiFi-Stereo- 
anlage gedacht. Seine tech- 
nischen Merkmale sprechen 
für sich. 








6 ő : н I 
i Se 








le ETA | DOLBY-Rauschunter- 
für ausgezeichneten drückung 
Gleichlauf 2 große VU-Meter mit 

2 Tonköpfe, davon einer ein zusätzlicher LED-Anzeige 
F&F-Tonkopf _ Aufnahme-Limiter 

. Frequenzumfang mit  Monitor-Einrichtung 
Ferri-Chrome-Band ЗО Ыз | Anschlüsse für 2 Mikrofone 
15.000 Hz nach DIN und 1 Kopfhörer 


. 3-stufiger Bandarten-Wahl- | Stromversorgung über 
schalter; getrennt für Netz, Batterien, Accu oder 
Vormagnetisierung und Autobatterie 
Entzerrung 

















Receiver STR-3800 L 


Seine Ausgangsleistung fällt 
mit 2x 33 Watt Sinus und 
2х 45 Watt Musik schon 
merklich höher aus als bei 
seinem kleineren Bruder 
STR-2800 L. Zu dem Feld- 
stärke- und Ratio-Mitte- 
Instrument, der FM-Muting- 
Schaltung, dem Loudness- 
Schalter und der Monitor- 
Einrichtung kommt die Tape- 
Copy-Einrichtung. Damit 
können Sie zum Beispiel 


gleichzeitig mit dem einen _ FM-Muting 
Tonband aufnehmen und .  Loudness-Schaltung 
mit dem zweiten wiederge- | ` Monitor-Einrichtung 
ben. Oder eine Aufnahme von | Таре-Сору 
Tonband 1 auf Tonband 2 Anschlüsse їйг1 Platten- 
(oder umgekehrt) über- spieler, 2 Tonbandgerate, 
spielen. _ 2 Paar Boxen, 1Kopfhörer 
. 3Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW 
_ Ausgangsleistung: 
2x33 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 45 Watt Musik an 4 Ohm 
. Feldstarke- und Ratio- 
Mitte-Instrument 


Lautsprecherbox 55-2030 
Von der Kapazität und vom 
Klangbild her passen diese 
Boxen ideal zur Anlage. 


= 3-Weg-HiFi-Lautsprecher- 
box 


Impedanz: 8 Ohm 
__ Belastbarkeit: 30 Watt 
Sinus, 50 Watt Musik 
_ Frequenzumfang: 
45 bis 20.000 Hz 
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Fürs Ногеп 
als Hobby. 


lagen-Programm mancher № 


Hier haben Sie es be- 
reits mit unserer geho- 
benen HiFi-Klasse zu 
tun. Wir betonen: mit 
unserer. Denn im An- 
Nitbewerber könnte man sie 


getrost in die Spitzenklasse einreihen. Doch sehen Sie selbst, 
mit welchem technischen Raffinement jedes einzelne Gerät 
dieser Audio-Kette ausgestattet ist. 


Plattenspieler PS-X 4 


Hier stellen wir Ihnen den 
ersten Typ der neuen Platten- 
spieler-Generation von SONY 
vor. Natürlich mit Direktan- 
trieb und magnetischer, 
quarzgesteuerter Servo- 
regelung - zusammenmit 
dem quarzgesteuerten 
Gleichstrom-Motor Garant für 
direkten Anlauf auf die Soll- 
geschwindigkeit. Quarzge- 
steuert ist auch die Drehzahl- 
Kontrolleinrichtung, Damit die 
Platte kein Quantchen zu 
schnell oder zu langsam läuft. 





Es gibt einen hochwertigen 
S-Tonarm mit einer System- 
befestigung auch für unser 
elektrodynamisches Tonab- 
nehmer-System XL-55 
(SONY-Moving-Coil-System). 
Das Gehäuse des PS-X 4 
besteht aus SBMC-Material, 
eine Legierung aus Metall und 
Kunstfaser mit extrem hoher 
Eigendämpfung. Den Tritt- 
schall dämpft ein neuartiger 
Schockabsorber. Damit Sie 
und Ihre Gäste beim Tanzen 
auch in unmittelbarer Nähe 
des Plattenspielers entspre- 
chend auftreten können 


u Direktantrieb mit magne- 
tischer, quarzgesteuerter 
Servoregelung 

E Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 

® Quarzgesteuerte Drehzahl- 
Kontrolle 








TE 
oder 2x 85 Watt Musik an 

4 Ohm - das kann sich überall 
hörenlassen. Ebenfalls sein 
Frequenzumfang von 10 bis 
30.000 Hz. Diese über unser 
Gehör weit hinausreichende 
„Leistungsreserve* wird ge- 
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| braucht, um imganzenhör- | 


baren Bereich eine injeder 
Hinsicht optimale Klang- 
qualität erreichen zu können. 
Natürlich gibt es wieder die 
FM-Muting-Schaitung, die 
Störgeräusche zwischen den 
einzelnen Sendern unter- 
drückt. Es gibt die NF-Muting- 
Schaltung, die dazu vorüber- 








8 Hochwertiger S-Tonarm 

9 Antiskating-Vorrichtung 

8 Systembefestigung auch 
für SONY Tonabnehmer- 
System XL-55 (SONY- 
Moving-Coil-System) 

9 Gehäuse aus SBMC- 
Material mit minimaler 
Eigenresonanz 

8 Neuartiger Schockab- 
sorber gegen Trittschall 

8 Wahlweise halbautoma- 
tischer oder manueller 
Betrieb 


Cassetten-Recorder 
TC-199 SD 


Der technische Aufwand des 
Cassetten-Recorders dieser 
Anlage steht dem des 
Plattenspielers um nichts 
nach. Der servogesteuerte 
DC-Motor halt den Bandlauf 
konstant. Es gibt zwei Ton- 
köpfe. Einer davon ist ein 
F&F-Tonkopf, der aus einem 
äußerst harten und festen 
Material besteht und nur 
minimalen Bandabrieb und 
Eigenverschleiß zuläßt. Sie 
finden zwei dreistufige Band- 
arten-Wahlschalter, mit denen 





die Vormagnetisierung bzw. 
die Entzerrung eingeschaltet 
werden. Das DOLBY-System 
mit zusätzlichem MPX-Filter 
unterdrückt das uner- 
wünschte Rauschen. Die zwei 
großen VU-Meter und eine 
Leuchtdiode zeigen die ge- 
nauen Spitzenwerte an. Der 
Limiter verhindert Über- 
steuerungen bei der Auf- 
nahme. Sie sehen: mit dem 
TC-199 SD können Sie schon 
ganz schön etwas anfangen. 


® Servogesteuerter DC- 
Motor 

9 2 Топкӧрѓе, davon einer 
еіп F8.F-Tonkopf 

B Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN 
30 bis 16.000 Hz 

u 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter getrennt nach 
Vormagnetisierung und 
Entzerrung 

8 DOLBY-Einrichtung mit 
zusätzlichem MPX-Filter 
zur Rauschunterdrückung 

B 2 große VU-Meter und 
1 Leuchtdiode zur Spitzen- 
wert-Anzeige 

8 Pausentaste 

© Aufnahme-Limiter 

E Bandend-Abschaltung 

® Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, regelbar, 
1 Kopfhörer frontseitig, 
1externe Zeitschaltuhr 


Sn 131 pg H 





absenkt. Der Feldstárke- 
Anzeiger, der Ratio-Mitte- 
Anzeiger und der Leuchtpunkt 
auf dem Skalen-Anzeiger 
sorgen für dreifache Sender- 
Feinabstimmung. Mit der 
Acoustic-Compensator-Ein- 
richtung gelingt es Ihnen, auf 
Ihr individuelles akustisches 


| „Raumklima“ 


positiv einzu- 
wirken. Das heißt, daß Sie Ein- 
richtungsgegenstande wie 
Vorhänge, Polstermöbel, 
Trennwände usw. glattweg 
überlisten können. Indem Sie 
nämlich die Höhen, Tiefen 
oder Mitten entsprechend 
anheben oder absenken. Mit 
der Tape-Copy-Einrichtung 


ER 





wi 














könn 

überspielen. Die Monitor-Ein- 
richtung erlaubt es Ihnen, die 
jeweilige Bandaufnahme 
gleich mitzuhören. Mehr 





. 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW 

__ Ausgangsleistung: 
2x 45 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 85 Watt Musik an 4 Ohm 


Hochleistungs-Technik finden | Feldstarke-Anzeiger, Ratio- 


Sie in den Technischen Daten. 


Mitte-Anzeiger und Leucht- 
punkt auf Skalen-Anzeiger 
(Dreifachabstimmung) 
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_ FM-Muting 

_ NF-Muting 

__ Monitor-Einrichtung 

. Acoustic-Compensator: 
Low/Presence/Loudness 

.  Höhen- und Tiefenfilter 

Anschlüsse für 1 Platten- 
spieler, 2-3 Tonbandge- 
räte, 2 Paar Boxen, 1Kopf- 
hörer 





STR-4800 





Lautsprecherbox 55-2050 


Die Dreiweg-Box ist in Hoch-, 
Mittel- und Tieftöner geglie- 
dert. Sie gibt Frequenzen im 
Umfang von 45 bis 22.000 Hz 
ab. Die Belastbarkeit beträgt 
40 Watt Sinus oder 60 Watt 
Musik. 


= 3-Weg-Lautsprecherbox 
mit Kalotten-Hochtöner 

Impedanz: 8 Ohm 

. Belastbarkeit: 40 Watt 
Sinus, 60 Watt Musik 

__ Frequenzumfang: 45 bis 
22.000 Hz 





| full fu Spätestens 
K ong U e Ur Jetzt haben 


Sie eine Let- 


CR { 
kritische : 7:277 
Ohren. 


dynamik bringt. Eine Anlage, die 

Sie den tiefsten Kontrabaß ebenso 
eindringlich erleben läßt wie den höchsten Orgelton. Kurz: 
eine Gerätekette, deren einzelne Glieder keinerlei Schwach- 
Punkte aufweisen und die Hörvergnügen zu Ihrem Hobby 


machen wird. 


SONY 











An diesem hochwertigen 
Receiver mit Stereo-Decoder 
in PLL-Technik finden Sie 
natürlich alles, was schon 
seine Vorgánger ausgezeich- 
net hat. Den Acoustic-Com- 
pensator, mit dem Sie Ihre 
individuellen akustischen 
Raumeigenschaften neutra- 
lisieren können. FM-Muting 
gegen Störgeräusche beim 
Sendersuchen. NF-Muting 
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zur vorübergehenden Laut- Ausgangsleistung: 

stärkedämpfung. Multipath-, 2x 70 Watt Sinus an 4 Ohm, 

Feldstárke- und Ratio-Mitte- 140 Watt Musik an 4 Ohm 

Instrumente zur Sender-Fein- | Feldstärke- und Ratio- 

abstimmung. Tape-to-tape- Mitte-Anzeiger; Leucht- 

Schaltung, Monitor-Einrich- punkt auf Skalen-Anzeiger 

tung. Auch ein FM-Discrimi- (Dreifachabstimmung) 

nator-Ausgang ist vorhanden. | Multipath-Anzeiger 

Damit Sie einen Oszillografen | FM-Muting 

zur Überprüfung des emp- NF-Muting 

fangenen Signals anschließen | Tape-to-tape 

können. __ Monitor-Schaltung 

2 Wellenbereiche: _ Acoustic-Compensator: 
UKW, MW Low/Presence/Loutiness 





__ Höhen- und Tiefenfilter 
Anschlüsse für 1 Platten- 
spieler, 2-3 Tonband- 
geráte, 3 Paar Boxen, 

1 Kopfhörer, 1 externen 
Adapter (Egualizer) 


TC-206 SD 


Ein HiFi-Frontlader der oberen 
Mittelklasse, der genauso 
großzügig aussieht wie er 
ausgestattet ist. 








Plattenspieler PS-X6 
Ein aufwendig konstruiertes, 
hochsensibles und gleich- 
zeitig gegen äußere Einflüsse 
wirkungsvoll geschütztes Ab- 
spielsystem der neuen SONY- 
Generation. Mit technischen 
Merkmalen, die in der HiFi- 
Wissenschaft noch vor eini- 
gen Jahren undenkbar waren. 
Der Direktantrieb mit magne- 
tischer, quarzgesteuerter 
Servoregelung sowie der 
servogeregelte Gleichstrom- 
Motor mit quarzgesteuerter 
Drehzahlkontrolle sorgen für 
äußerst exakte Solldrehzah! 
im direkten Anlauf. Neben 
dem hochwertigen S-Tonarm 
gibt es eine Systembefesti- 
gung für das elektrodyna- 
mische Tonabnehmer- 
System XL-55 (Moving-Coil- 
System von SONY). Das von 
uns entwickelte Gehäuse- 
material SBMC löst das 
Resonanzproblem auch bei 
großen Lautstärken. Der 
neuartige Schockabsorber 
schützt den PS-X6 behut- 
sam gegen Trittschall. Mit 
der Sensorbedienung 
können Sie alle Funktionen 
nur durch leichtes Berühren 
der Tasten erschütterungs- 
frei ausführen. Natürlich 
läßt sich dieser komfortable 
Plattenspieler wahlweise 
manuell oder vollautoma- 
tisch in Betrieb setzen. Tun 
Sie es mal bei Ihrem SONY- 
Fachhändler. 


ш Direktantrieb mit magne- 
tischer, quarzgesteuerter 
Servoregelung 

E Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 

® Quarzgesteuerte Drehzahl- 
Kontrolle 

® Hochwertiger S-Tonarm 

u Systembefestigung auch 
für elektrodynamisches 
Tonabnehmer-System 
XL-55 (SONY-Moving- 
Coil-System) 

8 Gehäuse aus SBMC- 
Material mit minimaler 
Eigenresonanz 

8 Neuartiger Schockab- 
sorber gegen Trittschall 

ш Wahlweise vollautomati- 
scher oder manueller 
Betrieb 

® Sensorbedienung und 
LED-Anzeige 


Lautsprecherbox 55-2070 


Diese 3-Weg-Lautsprecher- 
box ist den hohen Anforde- 
rungen der übrigen Elemente 
der Gesamtanlage spielend 
gewachsen. Sie bietet: 


® 3-Weg-HiFi-Lautsprecher- 
box mit Kalotten-Hoch- 
töner 

8 Impedanz: 8 Ohm 

© Belastbarkeit: 50 Watt 
Sinus, 80 Watt Musik 

8 Frequenzumfang: 35 bis 
22.000 Hz 


e e Die hier gezeigte 
Die Spitzen- Receiver- Anlage 
zählt zweifellos zur 

Receiver- absoluten Spitzenklasse 
Ihrer Art. Baustein für 

о ga Baustein ein Muster- 

An © ur beispiel an technischem 
e Aufwand und Präzi- 
Verwöhnte. sion, bei dem Ihr 
Trommelfell voll 

auf seine Kosten kommt. Mehr Ingenieur-Kunst ist in 
einer Receiver- Anlage einfach nicht unterzubringen. 


Receiver STR-6800 SD 






















Technik. Das heißt: hoher 


integrierter Schaltungsauf- 
Hochleistungs-Verstärker und | wand mit 2 x 90 Watt Sinus 
Spitzen-Tuner als optimale und 2x 160 Watt Musik Aus- 


Einheit unter einem Dach. 


gangsleistung an 4 Ohm. Das 
Mit Stereo-Decoder in PLL- 


reicht für einen kleinen Ball- 


saal. Der Frequenzumfang 
von 10 bis 30.000 Hz reicht 
weit über das menschliche 
Hörvermögen hinaus. Also 
allerhand Klangreserve in 
jeder Beziehung. Die zu- 
kunftsweisende FM-DOLBY- 
Einrichtung senkt den 
Rauschanteil bei dolbysierten 
Rundfunksendungen aufein 
Minimum. FM-Muting distan- 
ziert unerwünschte Nachbar- 
sender und verhindert Stör- 
geräusche während der 
Senderwahl. NF-Muting ver- 
ringert dazu kurzzeitig die 
Lautstärke. Die Senderfein- 
abstimmung ist eine drei- 
fache. Und zwar mit der 
Feldstärke- und Ratio-Mitte- 
Anzeige sowie dem Leucht- 
punkt auf dem Skalenanzeiger. 
Dazu kommt noch die Multi- 
path-Anzeige. Auch alle an- 


deren Delikatessen, von 
denen bisher die Rede war, 
sind vorhanden: 


2 Wellenbereiche: 

UKW, MW 

Ausgangsleistung: 

2x 90 Watt Sinus an 4 Ohm, 

2x 160 Watt Musikan 

4 Ohm 

Frequenzumfang: 

10 bis 30.000 Hz 

Feldstärke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger sowie 
Leuchtpunkt auf Skalen- 
anzeiger (Dreifachab- \ 
stimmung) 
Multipath-Anzeige 
FM-Muting 

FM-DOLBY 
Monitor-Schaltung für 
Hinterband-Kontrolle 
Tape-to-tape 
Acoustic-Compensator: 
Low/Presence/Loudness 


Я Höhen- und Tiefenfilter 


(2-stufig) 
NF-Muting 
Lautstärke stufenweise in 
dB-Eichung regelbar 
Anschlüsse für 2 Platten- 
spieler, 2-3 Tonbandge- 
rate, 3 Paar Boxen, 1 Kopf- 
hörer, 1 externer Adapter 
(Equalizer) 

















"alldem nicht mehr viel hinzu- 

fügen läßt. 
2 Motoren: 1 servogeregel- 
ter Tonwellen-Motor für 
den Capstan-Antrieb; 
1servogeregelter Motor 
für schnellen Vor- und 
Rücklauf 


_ 2 Tonköpfe, davon 
1 F&F-Tonkopf 


Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN 
30 bis 16.000 Hz 
3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter; getrennt für Vor- 
magnetisierung und 
Entzerrung 
DOLBY-Rauschunter- 
drückung mit MPX-Filter 
2 große VU-Meter, dazu 
LED für PEAK-LEVEL 
Aufnahme-Limiter 
Memory-Taste 


Plattenspieler PS-X7 


Unsere HiFi-Stereo-Platten- 
spieler gehören zu den besten 
auf dem Weltmarkt. Denn 
wohl kaum ein anderes 
System bewegt den Platten- 
teller präziser als der quarz- 
kontrollierte SONY-Direktan- 
trieb. Diese Qualitätsmerk- 
male treffen in besonderem 
Maße auf unsere neue 
Plattenspieler-Generation zu, 
ап deren Spitze der PS-X7 
steht. Neben der magneti- 
schen, guarzgesteuerten 
Servoregelung des Direktan- 
triebs sorgt der servoge- 
regelte Gleichstrom-Motor 
dafür, daß die Solldrehzahl 
des Plattentellers im direkten 
Anlauf erreicht wird. Quarz- 
gesteuert ist auch die Dreh- 
zahlkontrolle. Damit ihr auch 
nicht die kleinste Abweichung 
durchgeht. Der Tonarm aus 
Carbon-Fiber garantiert 
höchste Eigendämpfung. Am 
PS-X7 gibt es eine System- 
befestigung für das als Zube- 
hör von uns angebotene 
Tonabnehmer-System XL-55, 
dem SONY-Moving-Coil- 
System. Mit ihm können Sie 
aus jeder modernen Schall- 
platte das herausholen, was 
wirklich drinsteckt. Und es 
steckt eine Menge drin. Denn 
Studioaufnahmen, die ја unter 
akustisch optimalen Be- 
dingungen entstehen, können 
Ihnen das Klangerlebnis 
ebensogut vermitteln wie 
Live-Konzerte. Vorausgesetzt 
natürlich, Sie haben ein ent- 
sprechend sensibles Tonab- 
nehmer-System. Die Eigen- 
resonanz des Gehäuses wird 


Bandend-Abschaltung 
Tipptasten mit beleuchte- 
ter Funktions-Anzeige und 
Voll-Logik-Schaltung 
‚Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, regelbar, 1 Kopf- 
hörer frontseitig, regelbar, 
1externe Zeitschaltuhr, 
SONY-Fernbedienung 
RM-30, 1 Stereo-Eingang 
frontseitig 





durch die Verwendung von 
SBMC-Material fast völlig 
ausgeschaltet. Für die Tritt- 
schalldámpfung sorgt ein neu- 
artiger Schockabsorber. Die 
Sensortasten mit LED-An- 
zeige reagieren schon auf 
leises Antippen. Das garan- 
tiert Ihnen völlig erschütte- 
rungsfreie Bedienung 


Direktantrieb mit magneti- 
scher, quarzgesteuerter 
Servoregelung 
Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 
Quarzgesteuerte Drehzahl- 
Kontrolle 

Neuentwickelte Tonarm- 
Aufhängung 

Tonarm aus Carbon-Fiber 
Systembefestigung auch 
für Tonabnehmer-System 
XL-55 (SONY-Moving- 
Coil-System) 

Geháuse aus 
SBMC-Material 
Neuartiger Schockabsorber 
zur Trittschalldámpfung 
Wahlweise vollautoma- 
tischer oder manueller 
Betrieb 

Sensorbedienung mit 
LED-Anzeige 


Lautsprecherbox 55-65 


Diese neuentwickelte 3-Weg- 
Baßreflexbox ist in unserer 
HiFi-Spitzenklasse so hoch 
einzuordnen, daß sie sich nur 
noch ein einzigesmal steigern 
läßt. Die technischen Merk- 
male werden Musik in Ihren 
Ohren sein. 


Lautsprecher-Zentren in 
vertikaler Anordnung 
(Plump-In-Line). Das führt 
zu einem besonders sau- 
beren, transparenten 
Klangbild. 
Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 
BaB-Lautsprecher-Mem- 
brane aus Carbocon für 
exakte Impulsverarbeitung, 
Verringerung der Eigen- 
schwingungen und äußerst 
verzerrungsarme Wieder- 
gabe im BaBbereich 
Geriffelte Schallwand für 
noch bessere Schall-Ab- 
strahlung (Acoustical 
grooved) 

Regler für Mittel- und 
Hochtöner auf der Schall- 
wand zur Anpassung an 
akustische Unebenheiten 
des Raumes 

Impedanz: 8 Ohm 
Belastbarkeit: 80 Watt 
Sinus, 150 Watt Musik 
Freguenzgang: 

35 bis 20.000 Hz 
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Was ist И STEREO / ЕМ-АМ RECEIVER | STR-6800SD ПГ о 
was 

© 

in der 
SONY- 
HiFi- 
Technik? 





эрага 
Rotio-Mitte-Anzeiger 


Dieses Instrument erleichtert 
Ihnen zusammen mit der 
Ratio-Mitte-Anzeige das ge- 
naue Einstellen des ge- 
wünschten Senders. Es ist 
also eine Abstimmungshilfe. 
Zunachst stellen Sie das Feld- 
starke-Instrument auf maxi- 
malen Ausschlag ein. Dann 
pegeln Sie den Zeiger des 
Ratio-Mitte-Instruments auf 
exakte Mitteneinstellung ein. 
So erreichen Sie eine opti- 
male Feinabstimmung. 





FM-Muting 
Die Muting-Einrichtung oder 
auch Stummschaltung im 
Tuner oder Receiver hat die 
Aufgabe, das Rauschen und 
Zwitschern zwischen den 
einzelnen Sendern während 
des Wählvorgangs zu unter- 
drücken. Außerdem werden 
benachbarte, schwächere 
Sender „stumm“ gemacht. 








NF-Muting-Schalter und 

L tiirke-Stuf | 
mit dB-Eichung 
Präzisierung der Lautstärken- 
regelung durch Einrast- 
schaltung in dB-geeichten 
Stufen-Spreizung des Regel- 
bereiches mit NF-Muting- 
Schaltung zur leichteren Fein- 
einstellung bei geringen Laut- 
stärken. Außerdem ermög- 
licht diese Schaltung ein 
sofortiges Absenken der Laut- 
stärke um 20 dB. 
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— LOW FILTER — 


—— HIGH FILTER —— 


9kHz 





Diese Filter arbeiten im 
nieder- bzw. hochfreguenten 
Bereich. Die Low-Filter unter- 
drücken Resonanzen und 
Rumpelgeräusche, die z.B. 
über den Plattenspieler ent- 
stehen können. Daher heißen 
sie auch Rumpelfilter. 
High-Filter unterdrücken das 
Eigenrauschen oder Knistern 
älterer oder defekter Schall- 
platten, sowie das Rauschen 
bei schlechtem UKW-Stereo- 
Empfang. 


Low-Filter und High-Filter | Monitor 


20kHz 





















Mit ihm ist es Ihnen möglich, 
bei der Bandaufnahme alles 
mitzuhören oder bei Band- 
geráten mit Hinterband- 
Kontrolle das gerade aufge- 
zeichnete Signal abzuhören. 


Tape-to-tape 
An Geräte mit Tape-to-tape- 
Schaltung können Sie zwei 
Tonbandgeräte gleichzeitig 
anschließen. Indem Sie zwei 
Schalter betätigen, gelingen 
Ihnen Überspielvorgänge in 
jeweils beiden Richtungen. 
Dabei haben Sie die Mög- 
lichkeit, alles mitzuhören 

oder bei Bandgeräten mit 
Hinterband-Kontrolle das ge- 
rade aufgezeichnete Signal 
abzuhören (Monitor). 


MONITOR 


E 


SOURCE - 


TAPE Bu, TAPE1- J 








ACOUSTIC COMP 


PRESENCE 


-LOUDNESS 





Acoustic Compensator 
Durch Anheben oder Ab- 
senken der Höhen, Mitten und 
п Tiefen, wird das Klangbild 
dann neutralisiert, wenn 
Einrichtungs-Gegenstände, 
die sich nicht verändern 
lassen, den optimalen Schall- 
fluß hemmen oder fehlleiten. 


LOUDNESS 


Die Empfindlichkeit des 
menschlichen Gehörs ist 
physiologisch gesehen bei 
Кїеїпеп Lautstárken im unte- 
ren und oberen Freguenzbe- 
reich geringer als im mittleren. 
Um diesen „Hörfehler“ aus- 
zugleichen, bewirkt die 
Loudness-Schaltung eine 
Anhebung der hohen und 
tiefen Frequenzen bei kleiner 
Lautstärke. 





TION 





FM-DOLBY* 
Diese zukunftsweisende 
Einrichtung in Tuner und 
Receiver erlaubt es Ihnen, so- 
genannte dolbysierte Rund- 
funksendungen (also 
Sendungen, die bereits im 
Funkhaus „entrauscht“ 
wurden) zu empfangen. 
Damit senken Sie den 
Rauschanteil in Ihrem Emp- 
fanger auf ein Minimum. 
*) DOLBY ist das eingetragene 
Warenzeichen der 
DOLBY LABORATORIES, INC. 
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Bisher stellten wir Ihnen 
8 Anlagen vor, deren elektro- 


Eine Vol 

ine 10 nisches Kernstück der Re- 
verstärker- grein 
Anlage mit 


stärker-Kombination 
in einem Gehäuse. 

e Jetzt sicht die Sache so aus: der 
reichem Empfängerteil ist eine Sache für 
sich und der Verstärkerteil ist 
| | b eine Sache fiir sich. 
nnen е en. Warum? Erstens 
kann die ohnehin schon aufwendige Elektronik noch weiter 
optimiert werden. Denn es ist ja mehr Platz da. Zweitens 
erhöht sich damit der Bedienungskomfort. Und drittens 
können Sie die einzelnen Elemente Ihrer Anlage jetzt noch 
leichter, noch differenzierter untereinander austauschen. 
Zum Beispiel den Tuner gegen einen anderen. Oder den 
Verstärker gegen einen anderen. Oder den Verstärkergegen 
wiederum voneinander getrennte Vor- und Endverstärker. 

















(Darüber später mehr). 


Daß wir mit unserer Hochlei- 
stungs-Technik nicht am 
falschen Platz sparen, wissen 
Sie nicht erst seit diesen 
Geräten. Deshalb brauchen 
wir Ihnen die vielen bisher 
schon ausführlich erläuterten 
Ausstattungs-Merkmale nicht 
mehr groß und breit zu er- 
läutern. Zumal es dafür eine 
egene Rubrik їп desem Ка!а- 
log gibt. Wir werden uns also 
im wesentlichen darauf be- 
schränken, die Besonder- 
heiten jeweils aufzuzáhlen 
und uns auf diejenigen Deli- 
katessen konzentrieren, die 
Sie trotz allem noch erwarten 
können. Fangen wir bei den 
Anlagen-Beispielen wieder 
unten an, wobei , unten" bei 
uns immer sehr relatív ist. 


TC-186 SD 


Nicht nur technisch, sondern 
auch optisch ist dieser kom- 
pakte, aber groBartige 
езент сига 

le r Anlage. 
Aber sehen Sie selbst, was ег 
Ihnen im einzelnen zu bieten 
hat. Б 


8 2 große VU-Meter 

8 Aufnahme-Limiter 

8 Bandend-Abschaltung 

8 Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, regelbar, 1 Kopf- 
hörer frontseitig 


Vollverstärker TA-2650 


Dieser Verstärker leistet 

2x 58 Watt Sinus an 4 Ohm 
oder 2x 85 Watt Musik an 

4 Ohm. NF-Muting senkt den 
Lautstarke-Pegel um — 20 dB. 
Es gibt die Monitor-Schaltung 
für zwei Tonbandgerate. Die 
Tape-Copy-Einrichtung zum 
Überspielen von Band zu 
Band. Die in dB-Eichung re- 
gelbare Lautstärke. Die 


Servogeregelter DC-Motor | Den 


| 2 Tonköpfe, davon 
1 F&F-Tonkopf 

\ Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN: 
40 bis 15.000 Hz 

| 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter; getrennt nach 
Vormagnetisierung und 
Entzerrung 

| DOLBY-Rauschunter- 
drückung 
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Ausgangsleistung: 2x58 _ 
Watt Sinus an 4 Ohm, 2x 
85 Watt Musik an 4 Ohm 

| Frequenzumfang: 

10 bis 40.000 Hz 

























Anschlüsse für 
spieler, ЗТ 


1 Tuner, 2 Paar Boxen, 
rer 














Plattenspieler PS-22 

Zu der Vollverstárker-Anlage 
paBt am besten der neue 
Plattenspieler PS-22. Mit 
Direktantrieb und magneti- 
scher Servosteuerung für 
direkte und konstante Soll- 
drehzahl. Mit servogeregel- 
tem Gleichstrom-Motor. Mit 
einem Leuchtstroboskop, das 
Ihnen minimalste Drehzahl- 
Abweichungen anzeigt, die 
Sie mittels der Feinein- 
stellung sofort korrigieren 
können. Der S-Tonarm mit 
eingebautem, magnetischen 
Ton-Abnehmer-System ist 
statisch ausbalanciert. Die 
Antiskating-Einrichtung wirkt 
der Skatingkraft entgegen, 
die den Tonarm in Richtung 
Plattenmitte zieht, damit 
Platte und Diamant noch 
mehr geschont werden. Je 
nach Wunsch können Sie den 
PS-22 vollautomatisch oder 
manuell betreiben. 


Direktantrieb mit magne- 
tischer Servosteuerung 
Servogeregelter 
Gleichstrom-Motor 
Leuchtstroboskop zur 

















aes  Drehzahl-Feinkon- 


trolle 

Statisch ausbalan- 
cierter S-Tonarm mit 
eingebautem magne- 
tischen Tonabneh- 
mer-System 
Einstellbare Anti- 
skating -Einrichtung 
Wahlweise vollauto- 
matischer oder 
manueller Betrieb 





а а 

spektrum voll гейек- 

tieren. 
3-Weg-HiFi-Box 
Impedanz: 


Ausgezeichneter Rundfunk- 
Empfang, erstaunlicher 


e 
Die satte 7 
e Klangreichtum von Platte 
Leistungs- und Band und eine 


satte Leistungsreserve — 
reserve das haben Sie zu erwarten, 

© wenn Sie diese Anlage ein- 
schalten. Und sehen Sie sich mal das äußere Erscheinungs- 
bild unserer Geräte an. Da finden Sie keine Effekthascherei, 
sondern ein Design, das so gut aussieht wie die Technik 


funktioniert. Schließlich sollen Ohr und Auge auf ihre 
HiFi-Kosten kommen. 


Vollverstärker TA-3650 | Cassetten-Recorder 
TC-206SD 


Konstanter Bandlauf, mini- 
maler Bandabrieb, mini- 
maler Tonkopfver- 
schleiß, fast voll- 
ständig unter- 


Seine Ausgangsleistung ist 
mit 2 x 70 Watt Sinus an 

4 Ohm oder 2 x 100 Watt 
Musik an 4 Ohm recht impo- 
nierend. Weiter imponiert: 
der Lautstarkeregler in dB- 


Stufen. Der Lautstärke- drücktes 
Dämpfungsschalter (NF- Rauschen, genaue 
Muting) —20 dB. Der 2 dB- Spitzenwert- 
Stufenschalter mit Uber- anzeige, Limiter- 
gangsfrequenz-Umschalter Schaltung fiir über- 
zur Regelung der Héhen und steuerungsfreie 


Tiefen. Tiefen- und Hohenfil- 
ter. Das Tiefen- oder Rumpel- 
filter (Low-Filter) unterdrückt 


Aufnahme. Das 
alles und vieles 
mehr ist Ihnen bei 


Fremdgeräusche ange- diesem hoch- 
schlossener Geräte oder wertigen 
Resonanzen im niederfre- Cassetten- 


quenten Bereich. Das Höhen- 


Recorder gewiß 
filter (High-Filter) unterdrückt 





das Rauschen oderKnistern | ® Servoge- 
von alten oder defekten steuerter DC- 
Platten oder Bändern. Vor- Motor 
handen sind weiter: Der © 2 Tonköpfe, 
Loudness-Schalter zum An- davon 1 F&F- 
heben der Höhen und Tiefen Tonkopf 
bei kleiner Lautstärke. Der 9 Frequenzum- 
Presence-Schalter zur fang mit Ferri- 
plastischeren Wiedergabe Chrome-Band 
von Gesang und Sprache. nachDIN: 
Selbstverstandlich sind auch 30 bis 15.000 Hz 
Tape-Copy und die Monitor- | # 3-stufiger 
Schaltung. Bandarten- 
ш Ausgangsleistung: Wahischalter; 

2x70Watt Sinusan4Ohm,| е тепті пасһ 

2 х100 Watt Musik ап 

4Оһт 
= NF-Muting 
Lautstärke stufenweise in 

dB-Eichung regelbar 
© Übergangsfrequenz-Um- 

schalter für Tiefen und 

Höhen 
. Loudnesg Schalter 
` Presence-Schalter 

ape-to-tape 

 Monitor-Schalter 
` Schalter für Mono/Stereo 

und Stereo-Reverse 
Anschlüsse für 2 Platten- 

spieler, 3Tonbandgeräte, 

1 Tuner, 2 Paar Boxen, 

1Kopfhörer 


Tuner ST-3950 


Selbstverständlich für einen 
so aufwendigen Tuner sind: 
Hohe Stereo-Kanaltrennung 
durch PLL-IC-Technik im 
Stereodecoder. Dreifachab- 
stimmung durch Feldstärke- 
Ratio-Mitte-Instrument und 
Leuchtpunkt auf dem Skalen- 
Anzeiger. Störungsarme 
Senderwahl durch FM-Muting- 
Einrichtung. Sauberer 
Empfang von UKW-Sendun- 
gen durch High-Blend-Filter. 
Und und und. 


ш 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW 

ш Feldstärke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger; Leucht- 
punkt auf Skalenanzeiger 
(Dreifachabstimmung) 

8 FM-Muting 

8 High-Blend-Filter 

88 Ausgangsanpassung 

8 Anschlüsse für 1 Vor- oder 
Vollverstärker, 1 Kopfhörer 







































Tonband-Maschine 
1C-378 


Auch eine kompakte und 
preisgünstige Viertelspur- 
Tonband-Maschine kann eine 
Fille ausgereifter Technik 
bieten. Hatten Sie etwa drei 
verschiedene Bandgeschwin- 
digkeiten und drei SONY 
F&F-Tonköpfe erwartet? 


98 Vibrationsfreier 1-Motoren- 
Antrieb 





9 3Bandgeschwindigkeiten: 
19/9,5/4,8 cm/sec 

E Spulendurchmesser bis zu 
18cm 

8 3SONY F&F-Tonköpfe 

u 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter 

ш 2 VU-Meter und 1 LED für 
Spitzenwert-Anzeige 

Æ Monitor-Schalter für Vor- 
und Hinterbandkontrolle 

© Ausführung: pultförmiges 
Gehäuse für senkrechten 
und waagerechten Betrieb 


Plattenspieler PS-X4 


Das ist die Technologie der 
neuen SONY-Generation. 
Natürlich mit Direktantrieb 
und magnetischer, quarzge- 
steuerter Servoregelung - zu- 
sammen mit dem quarzge- 
steuerten Gleichstrom-Motor 
Garant für direkten Anlauf auf 
die Sollgeschwindigkeit. 
Quarzgesteuert ist auch die 
Drehzahl-Kontrolleinrichtung, 
Damit die Platte kein Quänt- 
chen zu schnell oder zu lang- 
sam läuft. Es gibt einen hoch- 
wertigen S-Tonarm mit einer 
Systembefestigung auch für 
unser elektrodynamisches 
Tonabnehmer-System XL-55 
(SONY-Moving-Coil-System). 
Das Gehäuse des PS-X4 be- 
steht aus SBMC-Material, 
einer Legierung aus Metall 
und Kunstfaser mit extrem 
hoher Eigendämpfung. Ein 
neuartiger Schockabsorber 













dämpft den Trittschall. Damit 
Ihr Tanzbein keinerlei Erschüt- 
terung beim Plattenteller aus- 
löst. 


ш Direktantrieb mit magne- 
tischer, guarzgesteuerter 
Servoregelung 

9 Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 

"7 Quarzgesteuerte Drehzahl- 
Kontrolle 

Œ Hochwertiger S-Tonarm 

"7 Systembefestigung auch 
für Tonabnehmer-System 
XL-55 (SONY-Moving-Coil- 
System) 

"7 Gehäuse aus SBMC-Mate- 
rial mit minimaler Eigen- 
resonanz 

E Neuartiger Schockab- 
sorber gegen Trittschall 

8 Wahlweise halbautoma- 
tischer oder manueller 
Betrieb 








leistungs- 
Technik nur so 
vollgepackt. 


Ist nun das menschliche 


EM Gehör in der Lage, weitere 


erfeinerungen des Klang- 
bildes überhaupt noch 
wahrzunehmen? Die 
Antwort 
heißt un- 
bedingt ja. Viel- 
leicht wird Ihnen 
der Unterschied 


zu anderen guten Anlagen nicht sofort bewußt. Doch es 
ist bekannt, daß unser Gehör mit der Güte des klanglichen 


Angebots mitwächst. 


Lautsprecherbox SS-G3 


Eine sehr baßtüchtige 3-Weg- 


Box nach dem Vorbild unserer 


Spitzenbox SS-G-7. Mit her- 
vorragenden elektro-akusti- 
schen Eigenschaften und 
naturgetreuer Wiedergabe 
auch in kritischen Frequenz- 
bereichen 


9 _ 





© Lautsprecher-Schall- 
Zentren sind auf einer ver- 
tikalen Linie angeordnet 
(Plump-In-Line) 

98 Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 

© Baß-Lautsprecher-Mem- 
brane aus Carbocon 

9 Geriffelte Schallwand 

(Acoustical grooved) 

5 Regler für 
Mittel- und 
Hochtöner 

8 Frequenzum- 
fang: 30 bis 
20.000 Hz 

E Impedanz: 

8 Ohm 

= Belastbarkeit: 
60 Watt Sinus, 
120 Watt Musik 


Tonband Maschine 


ТС-765 


Nirgendwo sonst їп der HiFi- 
Übertragungskette ist das 
reibungslose Zusammenspiel 
von Elektronik und Mechanik 
so ausschlaggebend wie beim 
Tonbandgerät. Diese Tat- 
sache hat unsere Ingenieure 
immer wieder dazu ange- 
spornt, extrem hohe Ge- 
nauigkeiten bei der Aufnahme 
und der Wiedergabe zu ver- 
wirklichen 

Die Tonband-Maschine 
TC-765 ist eine Viertelspur- 
Ausführung mit Bandge- 
schwindigkeiten von wahl- 
weise 9,5 oder 19 cm/sec. 
Drei Motoren, davon ein direkt 
antreibender, servoge- 
steuerter Tonwellenmotor, 
garantieren extrem guten 
Gleichlauf, der Tonschwan- 
kungen gar nicht erst auf- 
kommen läßt. Der Frequenz- 
umfang mit Ferri-Chrome- 
Band reicht von 30-25.000 Hz. 
Auch der Bedienungs- 
komfort ist weit 

über Durch- 

schnitt. Die 

Logik- 

Steuerung 

über Kurz- 

hubtasten 















Plattenspieler PS-X 6 


Dieses aufwendig kon- 
struierte und gleichzeitig 
gegen äußere Einflüsse wir- 
kungsvoll geschützte Ab- 
spielsystem der neuen 
SONY-Generation verfügt 
über technische Merkmale, 
die vor einigen Jahren noch 
unvorstellbar waren. Der 
Direktantrieb mit magne- 
tischer, quarzgesteuerter 
Servoregelung sowie der 
servogeregelte Gleichstrom- 
Motor mit quarzgesteuerter 
Drehzahlkontrolle sorgen für 


30 


sony f 


äußerst exakte Solldrehzahl 

in direktem Anlauf. 

` Direktantrieb mit magne- 
tischer, quarzgesteuerter 
Servoregelung 

.  Servogeregelter Gleich- 
strom-Motor 






XL-55 (SONY-Moving- 
Coil-System) 
-Gehäuse aus SBMC- 
Material mit minimaler 
Eigenresonanz 
` Neuartiger Schockab- 
sorber gegen Trittschall 


` Quarzgesteuerte Drehzahl-| Wahlweise vollautomati- 


Kontrolle 
` Hochwertiger S-Tonarm 
.  Systembefestigung auch 
für Tonabnehmer-System 


scher oder manueller 
Betrieb 

 Sensorbedienung 
mit LED-Anzeige 


dienungen, da Sie von jeder 

Funktion direkt in jede andere 

schalten кёппеп 

# 3Motoren 

® Doppel-Capstan-Antrieb 

9 2Bandgeschwindigkeiten 
19/9,5 cm/sec 

® Spulendurchmesser bis zu 
26,5cm 

E 3Tonköpfe; davon 2 F&F- 
Tonköpfe und 1 Ferrit- 
Tonkopf 

© Bandarten-Wahlschalter 
3-stufig (getrennt für 
Vormagnetisierung und 
Entzerrung) 

E 2groBe VU-Meter 

8 Blinkende Anzeige für 
Aufnahme-Bereitschaft 

© Line und Mikrofon-Misch- 
einrichtung 

© Elektronische Tipptasten 
mit Leuchtringen zur 
Funktions-Anzeige 

= Anschlüsse für 2 Mikrofone 

frontseitig, mischbar, 

1 Kopfhörer frontseitig, 

Zeitschaltuhr, Fernbe- 

dienung 





Б{ ELCASET | 


Cassettendeck EL-5 


Zum erstenmal in diesem 

Katalog taucht nun ein neuer | 
Begriff auf: ELCASET. Mit 

diesem SONY-Cassetten- 
Systemist es gelungen, die 
gewohnten Vorteile der | 
Kompakt-Cassette mit denen 


Ч 
A 





Tuner ST-5950 SD 


Für diese Anlage haben wir 
unseren Spitzen-Tuner vor- 
gesehen. Die Verwendung 
von MOS-FET (Feldeffekt- 
Transistoren für Leistungs- 
anwendung) macht ihn zu 
einem hochempfindlichen 
Empfangsgerät, mit dem Sie 
das umfangreiche Angebot 
der UKW-Sender optimal 
nutzen können. Das gilt auch 
für entferntere Stationen. 
Neben der hohen Eingangs- 
Empfindlichkeit wird ein 
äußerst niedriger Klirrfaktor 
erzielt. Der integrierte Schal- 
tungsaufwand der PLL-Tech- 
nik im Stereo-Decoder 
steigert die stereophone 
Wiedergabe-Qualität durch 
erhöhte Übersprechdämp- 
fung (Kanaltrennung). Das 
im UKW-Teil integrierte 
DOLBY-System mit Leuchtan- 
zeige ermöglicht Ihnen den 
„entrauschten*“ Empfang 
sogenannter dolbysierter 
Sendungen, die es in naher 
Zukunft geben wird. Ein Ver- 
stärkerausgang mit festem 
Pegel und einer mit variablem 
Pegel ermöglichen einen 


| (1447) so breit wie das normale 


gleichmäßigen Lautstärke- 
Eindruck aller weiteren Pro- 
grammauellen. An den FM- 
Discriminator-Ausgang kön- 
nen Sie einen Oszillografen 
anschließen, der Ihnen die 
meßgenaue Prüfung des 
FM-Signals ermöglicht. 


8 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW 

© Feldstärke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger, Leucht- 
punkt auf Skalen-Zeiger, 
Multipath-Anzeige 

9 Stereo-DOLBY-Indikator 

E FM-DOLBY 

8 FM-Muting 

© High-Blend-Filter 

u AFC 

99 Wahlschalter: Mono/ 
Stereo/nur Stereo 

I MOS-FET für hohe Ein- 
gangs-Empfindlichkeit 

8 Anschlüsse für 1 Vor- oder 


Vollverstärker, 1 Kopfhörer. 














Vollverstärker TA-5650 


Ausgezeichnete Linearität, 
optimales Impulsverhalten 
und minimale Verzerrung - 
das ist das eindeutige Ver- 
dienst der SONY V-FET's, der 
vertikalen Feldeffekt-Tran- 
sistoren. Auch sonst haben 
wir an Top-Technik nicht ge- 
spart. Greifen wir heraus: 

u V-FET für ausgezeichnete 
Linearität, Impulsverhalten 
und minimale Verzerrung 

8 Ausgangsleistung: 
2x5OWatt Sinus an 4 Ohm, 
2x 70Watt Musik an 4 Ohm 


. ] der offenen Spule zu ver- Dee und mit mit .. 1DC-Servo-Motor 
‚schmelzen. Also die geringen | се doppelt go schnell 2 F&F-Tonképfe 
| Abmessungen, die einfache tten- | Frequenzgang mit Ferri- 
| Handhabung und das ge- iy Mit der Band- und Chrome Band nach DIN: 
}schiitzte Band mit dem hohen | Gerateausstattung ELCASET 20 bis 22.000 Hz 

, dem hohen bietet рп ons echte __ -stufiger Bandarten-Wahl- 
Frequenzumfang und den Alternative zu unseren auf- schalter; getrennt nach 
en wendigen Spulentonband- Vormagnetisierung und 
| schwankungen der Offen- Maschinen und damit Klang- Entzerrung 
-spulen-Technik. Das fülle in Studio-Qualitat. . DOLBY-Rauschunter- 
. ELCASET-Bandist mit 6,3 mm driickung mit MPX-Filter 
. 2.groBe VU-Meter 


® Anschlußmöglichkeiten für 
2 Plattenspieler, 2 Ton- 
bandgeräte, З AUX, 1 Tuner 
2 Paar Boxen, 1Kopfhörer, 
2 externe Adapter 
(Equalizer) 

8 NF-Muting 

8 Monitor-Schalter (für 
2 Tonbandgerate) 

8 Höhen- und Tiefenfilter 

I Höhen- und Tiefenregler 
(schaltbar) 

® Übergangsfrequenz — 
Umschalter für Bässe und 
Höhen 

® Loudness-Schaltung 

B Tape-to-tape 








IST-5950 SD} 





___ Memory-Schalter 

Timer in Verbindung mit 
externer Zeitschaltuhr 

.. Tipptasten mit Funktions- 
Leuchtanzeige 

Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, mischbar, 
1 KopfhGrer frontseitig, 
regelbar, 1 Stereoeingang 
frontseitig, Fernbedienung 
SONY RM-30 
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Eine Edelbaustein- 


Die klassisch 
Anlage nach Sz 
Tuner, Vorver- 
allen Regeln 5 
Endverstärker 


der Tonkunst.‘‘;:;: 

© digste Bau- 
prinzip der HiFi-Elektronik. Alte HiFi-Hasen wissen, 
warum das so ist. Die Anlage kann jetzt konsequent nach 
dem Baukasten-Prinzip ergänzt oder umgebaut werden. 


Schritt für Schritt. Je nach Lust und Laune, je nach Raum 
und Geldbeutel. Und: jedes Gerät hat nun noch mehr 


Platz, auch das Letzte an Hochleistungs-Elektronik in 
sich aufzunehmen, was die moderne HiFi-Techno- 
logie heute hergibt. Schon die folgende Anlage ist 


dafür ein guter Beweis. 


тс-164 SD 


Zur Ergänzung dieser Anlage 
paßt natürlich auch der trag- 
bare Cassetten-Recorder 
TC-164 SD mit dem Sie außer- 
gewöhnliche Klangergeb- 
nisse erzielen können. 


9 2-Motoren-Antrieb 

© 2Tonköpfe, davon 
1F&F-Tonkopf 

"7 Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN: 
30 bis 17.000 Hz 

E 3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter; getrennt für Vor- 
magnetisierung und 
Entzerrung 

89 DOLBY-Rauschunter- 
drückung 

® 2Spitzenpegel-Anzeiger 
mit Peakhold-Einrichtung 

u Geschwindigkeit um 
1/2 Ton regelbar 

98 Aufnahme-Limiter 

# Eingebauter Monitor-Laut- 
sprecher (mono) 

© Anschlüsse für 2 Mikrofone, 
1Kopfhörer 

© Spannung über eingebau- 
tes Netzteil, externes 
12 V-Netzteil und Batterien 


Tuner ST-5950 SD 


Die Verwendung von 
MOS-FET (Feldeffekt-Tran- 
sistor für Leistungsanwen- 
dung) macht diesen Spitzen- 
Tuner zu einem hochemp- 
findlichen Empfangsgerat, 
mit dem Sie das umfang- 
reiche Angebot der UKW- 
Sender optimal nutzen 
können. 
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m 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW 

89 Feldstärke- und 
Ratio-Mitte-Anzeiger, 
Leuchtpunkt auf 
Skalen-Anzeiger, 
Multipath-Anzeige 

9 Stereo-DOLBY- 
Indikator 

8 FM-DOLBY 

8 FM-Muting 

Œ High-Blend-Filter 

8 AFC (Automatische 
Frequenzkontrolle) 

ш Wahlschalter: Mono/ 
Stereo/nur Stereo 

9 MOS-FET für hohe 
Eingangs-Empfind- 
lichkeit 

® Oszilloskop-Anschluß 

E Anschlüsse für 1 Vor- 
oder Vollverstärker, 
1 Kopfhöhrer 


Vorverstärker 
TAE-5450 


Die Vielzahl der Anschluß- 
möglichkeiten macht erkenn- 
bar, auf welcher HiFi-Ebene 
Sie sich jetzt befinden: ein 
Tuner, zwei Plattenspieler und 
zwei Tonbandmaschinen 
können angeschlossen wer- 
den. Die Ausgänge sind regel- 
bar. Es gibt drei zusätzliche 
Eingänge (AUX). Ausgänge für 
zwei externe Adapter, zum 
Beispiel SQ-Decoder oder 
Equalizer, zwei Endverstärker, 
einen Kopfhörer. Damit kann 
man schon ganz schön etwas 
anfangen. Aber auch sonst 
finden Sie allerhand nützliche 
Raffinessen, um Ihren Musik- 
genuB auf die Spitze zu 
treiben. 











Lautstärke stufenweise in 
dB-Eichung regelbar 

` NF-Muting 

| Höhen und Bässe jeweils 
links und rechts getrennt 
regelbar (schaltbar) 

| Ubergangsfrequenz-Um- 
schalter für Tiefen und 
Höhen 








~x 


Sé 


` Tiefen- und Höhenfilter 
2-stufig schaltbar 

` Schalter Mono links und 
rechts, Stereo links und 
rechts, Stereo-seiten- 
verkehrt, 

~ Tape-to-tape 

= Monitor-Einrichtung 

















Auto-Reverse-Tonband- 
Maschine TC-758 


Diese Viertelspur-Tonband- 
maschine ist genauso wie alle 
anderen Glieder der HiFi- 
Stereo-Kette für den an- 
spruchsvollen Amateur ge- 
dacht, der eine Auto-Reverse- 
Einrichtung zu schätzen weiß, 
mit der er in beiden Rich- 
tungen aufnehmen, bzw. 
wiedergeben kann. Und die es 
erlaubt, Musikuntermalung 
ат laufenden Band zu pro- 
duzieren. Eine Delikatesse 
besonderer Art ist das extrem 
robuste und bandschonende 
Roto-Bilateral-Kopfsystem, 
das sich um 180° dreht. 


© Doppel-Capstan-Antrieb 
für konstanten Bandzug 
und Bandandruck 

8 2 Bandgeschwindigkeiten: 
19/9,5 cm/sec 


‚Anschlüsse für 1 Tuner, 
2 Plattenspieler, 2 Ton- 
bandgerate, 2 Endver- 
stärker, 2 externe Adapter 
(Equalizer), 1 Kopfhörer, 
3AUX 








8 3 Motoren 

E Spulendurchmesser bis zu 
26,5cm 

8 Auto-Reverse-Einrichtung 
für Aufnahme und Wieder- 
gabe in beiden Richtungen 

8 SONY Roto-Bilateral-Kopf- 
system (Aufnahme- und 
Wiedergabekopf werden 
fürjede Laufrichtung um 
180° gedreht) 

8 4SONY F&F-Tonköpfe 

= 2 VU-Meter 

© Tipptasten mit Voll-Logik- 
schaltung 

88 Anschlüsse für 2 Mikro- 


fone, mischbar, 1Kopfhörer 


Lautsprecherbox SS-G 3 


Eine sehr baßtüchtige 3-Weg- 
Box nach dem Vorbild unserer 
Spitzenbox SS-G 7. Mit her- 
vorragenden elektro-akusti- 
schen Eigenschaften und 
naturgetreuer Wiedergabe 
auch in kritischen Frequenz- 
bereichen. 


8 Lautsprecher-Schall- 
zentren sind auf einer 
vertikalen Linie angeord- 
net (Plump-In-Line) 

8 Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 

8 BaB-Lautsprecher- 
Membrane aus Carbocon 





ш Geriffelte Schallwand 
(Acoustical grooved) für 
eine konseguente Ver- 
feinerung der Schallab- 
strahlung 

® Regler für Mittel- und 
Hochtöner auf der Schall- 
wand 

E Frequenzgang: 

30 bis 20.000 Hz 

8 Impedanz: 8 Ohm 

® Belastbarkeit: 60 Watt 
Sinus, 120 Watt Musik 


























| stärker nicht in ein gemein- 
sames Gehäuse zu sperren. 


__ V-FET für ausgezeichnete 
Linearität, Impulsverhalten 
und minimale Verzerrung 

. Ausgangsleistung: 
2x 50 Watt Sinus an 4 Ohm, 
2x 70 Watt Musik an 4 Ohm 

. Eingangspegel-Regler 

. Eingangs-WahIschalter 
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Was ist 
was 

in der 
$0НҮ- 
Hifi- 
Technik? 





ELCASET 


Mit ELCASET wurde eine 
neue Dimension im Bereich 
der Tonaufzeichnungs-Tech- 
nologie geschaffen. Erstmals 
werden dadurch höchste 
HiFi-Ansprüche mühelos in 
einem Cassetten-System ver- 
wirklicht. 


Nicht zuletzt durch das 
SONY-know-how aus der 
Video-Cassetten-Technik 
wurde die Kombination von 
Bedienungskomfort und 
Klangqualität möglich. 


ELCASET verbindet die ein- 
zigartigen Vorteile der 
Kompakt-Cassette 


™ geringe Abmessungen, 
einfache Handhabung, ge- 
schütztes Band im ge- 
schlossenen Cassetten- 
Körper - mit den 
herausragenden Merk- 
malen der Offenspulen- 
Technik 

© große Dynamik, hoher 
Rauschabstand und mini- 
male Gleichlaufschwan- 
kungen durch Bandbreite, 
Geschwindigkeit und 
Bandführung 


ELCASET wird damit 
höchsten HiFi-Ansprüchen 
gerecht. 
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Das ELCASET-Band ist mit ELCASET gibt es mit 60 min. 
6,3 mm (1/4”) so breit wie das | und 90 min. Laufzeit in den 
normale Offenspulenband. Bandqualitäten SLH und 

Es wird mit der Standard- FeCr. Der Frequenzgang bei 
Laufgeschwindigkeit von Ferri-Chrome-Band: 20 bis 
9,5 cm/sec gefahren. 25.000 Hz. 

Das Band wird aus der 

Cassette herausgezogen 

und wie bei der Offenspulen- | ‘тереке ent 
technik an den Tonköpfen Banatuhrung, = Wiedergatekop! 
vorbeigeführt. Das löst me- DÖN 
chanisch bedingte Probleme 


bei der Bandführung; so wird 
z.B. „wow and flutter" 
reduziert. 


Dynamischer Bereich 


||| 
ы 
ELCASET TYPE-I 
(Sony Fecr) 





х 
++ 








Kompakt-Cassette 
(Sony FeCr) | 





Ausgangspegel (dB) 





Rauschpegel 


100 1k 
Frequenz (Hz) 








Sensor-Tasten 


Sensor-Tasten beim Plattenspieler garantieren leichte und 
absolut erschütterungsfreie Bedienung. 











Prinzipdarsteilung: 
Riemenantrieb 





Die effektivste Methode, den 
Plattenteller auf seiner je- 
weiligen Solldrehzahl zu 
halten, ist der Direktantrieb. 
Die Achse des Motors ist 
dabei gleichzeitig auch die 
Achse des Plattentellers. 
Daher rotiert der Motor nur so 
schnell wie es die einge- 
stellte Geschwindigkeit vor- 
schreibt. Natürlich gibt es 
weder ein Treibrad noch 
einen Riemen als Unter- 
setzungs-Element. Wegen 
seiner geringen Drehzahl 
schließt der Direktantrieb das 
Rumpeln praktisch aus. Einige 
unserer Antriebe werden von 
einem sogenannten Bruhs- 
and slotless-Motor bewegt, 
bei dem ein kontaktloser 
Rotor für einen vibrations- 
losen Lauf des Motors sorgt. 





Carbon-Fiber 


Um Resonanz-Probleme beim 
Tonarm zu lösen, suchte 
SONY nach neuen Techno- 
logien. Das Ergebnis ist 
Carbon-Fiber - ein Material, 
das sehr leicht und trotzdem 
verwindungssteif ist. Carbon- 
Fiber senkt die durch den 
Tonarm bedingte Resonanz 
auf ein Minimum. Die Kombi- 
nation von SBMC-Material für 
Plattenspieler-Gehause und 
Plattenteller und Carbon- 
Fiber für den Tonarm und die 
Systemhalterung ergeben 
eine optimale Resonanz- 
dämpfung für die gesamte 
Abspieleinheit. 


Was die Resonanz-Proble- 
matik beim Plattenspieler be- 
trifft, bringen Holz- oder 
Metallzargen nur unbefriedi- 
gende Ergebnisse. Darum hat 
SONY für Laufwerk-Chassis, 
Gehäuse und Plattenteller ein 
neues, extrem resonanz- 
armes Material entwickelt: 
SBMC (SONY Bulk Mould 
Compound). Es ist eine Le- 
gierung aus Metall und 
Kunstfasern. Hohe Eigen- 
dampfung, besondere Festig- 
keit und geringes Gewicht 
machen SBMC zum idealen 
Werkstoff. So werden reso- 
nanzbedingte Störteile auf ein 
Minimum reduziert. 


Carbocon 


Es handelt sich um ein neu- 
artiges Membran-Material, 
mit dem die gleichnamigen 
SONY-Lautsprecher ausge- 
stattet sind. Dieses super- 
steife und leichte Carbon- 
Fiber-Material bildet in Ver- 
bindung mit normalem 
Membranpapier eine Mi- 
schung, deren positive Eigen- 
schaften bisher unerreicht 
waren. Die geringe steife 
Masse von CARBOCON 
garantiert eine minimale Be- 
hinderung der Membrane 
beim Einschwingen. Die hohe 
Eigendámpfung sorgt für 
bessere Resonanzunter- 
drückung. Dadurch werden 
die bisher nur schwer redu- 
zierbaren Teilschwingungen 
der Membrane nahezu voll- 
kommen unterdrückt. 
CARBOCON wird nicht nur 
für BaBlautsprecher, sondern 
auch für Kalotten-Hoch- und 
Mittelton-Systeme ver- 
wendet. 











I 


toner der 55-6 7 


Die einzelnen Lautsprecher- 
Chassis unserer Top-Box 
SS-G 7 sind computerberech- 
net. Die BaB-Lautsprecher- 
Membrane besteht aus 
Carbocon und der Hochtöner 
im Vordergrund aus Titanium. 





Riffelung der Schallwand 


AG-Schallwand fiir eine kon- 
sequente Verfeinerung der 
Schallabstrahlung. Die Schall- 
wand besteht aus einer 

30 mm starken Larchenholz- 
PreBplatte, deren Besonder- 
heit in der Gestaltung der 
Oberflache liegt. 

Diese Konstruktion wurde von 
SONY entwickelt und tragt 
die Bezeichnung AG 
(Acoustical Grooved). 


Sie unterstiitzt die Abstrah- 
lung der mittleren und hohen 
Frequenzen und verbessert 
außerdem die Präsenz. 


HOCHTONLAUTSPRECHER 
TITANIUM-MEMBRANE 


Ee 


FERRIT-MAGNET 


38 cm Ø BASS- 
LAUTSPRECHER 


‚ALNICO-MAGNET 


Lautsprecherbox SS-G7 im 
schalltoten Raum 


Lautsprecherbox SS-G7 im 
Echoraum 


Schalltoter Raum und 
Echoraum 


Diese beiden Räume dienen 
bei der Entwicklung der Laut- 
sprecherboxen zur Ab- 
stimmung des akustischen 
Verhaltens der Boxen auch in 
extrem ungiinstigen Schall- 
situationen. Zu diesem 
Zweck stehen unseren Ent- 
wicklungs-Ingenieuren speziell 
ausgestattete Ráume zur 
Verfügung, in denen die 
Extremfálle – Echo-Raum 
sowie schalltoter Raum — 
erprobt werden. 


Klares 
es Klangbild und 
PLUMB-IN-LINE 


Bei der normalen IN-LINE- 
Lautsprecheranordnung wird 
durch die senkrechte Laut- 
sprecheranordnung (Fig. 2) 
(von vorne gesehen) schon 
eine sehr gute Klangab- 
strahlung erreicht. Bei der 
SS-G 7 wurde die Lautspre- 
cheranordnung weiter ver- 
feinert, und zwar im Hinblick 
auf ein optimales Klangbild. 
Wie Sie in Fig. 1 sehen, wird 
die theoretische Urform der 
Schallwelle eines jeden Laut- 
sprechers in einer senk- 
rechten Linie angeordnet. 


E 


| 
| | 
| 
Fig.1 


PLUMB-INLINE Arrangement 
Schalizentrum jedes 
Lautsprechers auf einer 
Senkrechten. 





Fig. 2 
IN-LINE Arrangement 
Lautsprecher in einer Linie. 
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Das wird die Vollverstärker- 
Anlage der Spitzenklasse 


ө E 
Die reine 
е eier? Sg 
[di 
Ohrenweide. ss 


Fidelity sein. An diesem musikalischen Feuerwerk sind 
sieben wertvolle Einzelbausteine beteiligt. Jeder für sich 
eine geballte technische Ladung. Und alle zusammen eine 


fest aufeinander eingeschworene Ubertragungskette. 


en Studio 
fonband-Maschine 
TC-880-2 


Wenn Sie sich den Aufwand 
dieser Halbspur-Tonstudio- 
Maschine vor Augen und 
Ohren führen, werden Sie 
überall auf unsere mehr als 
25-jährige Erfahrung im Bau 
hochwertiger Tonband- 
Maschinen stoßen. Ihre zu- 
kunftweisende Elektronik und 
ihre herausragende Ferti- 


Anpafverstarker HA-55 
Er hat die Aufgabe, das Ton- 
abnehmer-System XL-55 
(SONY-Moving-Coil-System) 
an den üblichen Magnet- 





gungsqualitat verhalfen ihr 
zur Spitzenstellung auf dem 
Weltmarkt. Aus der Fiille von 
Hochleistungs-Technik hier 
eine Auswahl: 


"7 Doppel-Capstan-Antrieb 

E 3 servogesteuerte Motoren 

98 2Bandgeschwindigkeiten: 
38 und 19 cm/sec 

"7 Spulendurchmesser bis 
26,5cm 

B Einstellbarer Bandzug für 
26,5 cm- oder 18 cm-Spulen| 

E 4 SONY F&F-Tonköpfe für 
Löschen, Aufnahme und 
Wiedergabe in Halbspur 
sowie Wiedergabe in 
Viertelspur 

К 2-stufige Vormagneti- 
sierung, 3-stufige Ent- 
zerrung 

88 PEAK-Program-Meter; 
umschaltbar auf 3 Funk- 
tionen: Peak, Peak-Hold, 
vu 


verstarker-Eingang anzupas- 
sen. Deshalb muß er immer 
dann vorgeschaltet werden, 
wenn der Verstärker selbst 
keinen eigenen Eingang für 
Moving-Coil hat. 


8 Geeichter Bandlängen- 
Zähler in Minuten und 
Sekunden bei 38 cm/sec 

u Tipptasten mit Leucht- 
ringen für Funktionsanzeige 

ш Anschlüsse für 2 Mikrofone, 
mischbar, 1 Kopfhörer 


Vollverstärker TA-8650 


Erist der Größte und Stärkste 
unter unseren Vollverstärkern. 
Mit seiner Ausgangsleistung 
von 2x 100 Watt Sinus an 

4 Ohm oder 2x 130 Watt 
Musik an 4 Ohm entwickelt er 
auch in sehr großen Räumen 
spielend seine volle Kraft. Für 
seine ausgezeichnete Lineari- 
tät, sein hervorragendes 
Impulsverhalten und seine 
minimale Verzerrung sind 
SONY-V-FET s verantwortlich. 
Die nahezu unbegrenzten 
Möglichkeiten stereophoner 
HiFi-Wiedergabe deuten die 
nachstehenden technischen 
Daten ап. 


"7 V-FET für ausgezeichnete 
Linearitát, Inpulsverhalten 
und minimale Verzerrung 


® Ausgangsleistung: 
2x100Watt Sinus an 4 Ohm 
oder 2 x 130 Watt Musik 
an4Ohm 

® NF-Muting 

"7 Höhen- und Tiefenfilter 
(je 2-stufig schaltbar) 

"7 Höhen- und Tiefenregler 
(schaltbar) 

® Übergangsfreguenz-Um- 
schalter für Höhen und 
Tiefen 

8 Acoustic-Compensator: 
Low (2-stufig)/Presence/ 
Loudness 

® Schalter für Stereo/ 
Stereo-Reverse/Mono 
links und rechts/Test links 
und rechts 

88 Tape-to-tape 

® Monitor-Einrichtung 

88 Ausgang-/Eingang-Be- 
grenzungs-Kontrollanzeige 

® Anschlüsse für 1 Tuner, 
2 Plattenspieler, 2 Ton- 
band-Maschinen, 2 Mikro- 
fone (einmischbar), 
1 Kopfhörer, 1 externen 
Adapter (Equalizer), 2 Paar 
Boxen, 3 AUX, Vorver- 
stärker-Ausgang, Endver- 
starker-Eingang 

















Frequenzgang: 

6 bis 50.000 Hz 

_ Spannungsverstarkung: 
27 dB 

Verzerrung 

0,003% bei 1 kHz 





Plattenspieler PS-X7 

Ein Star unserer neuen 
Plattenspieler-Generation ist 
der PS-X7. Daß neben seinem 
geschmackvollen Design alle 
Qualitätsmerkmale auf ihn 





Tuner ST-5950 SD 


Mit diesem hochempfind- 
lichen Empfangsgerät können 
Sie das umfangreiche Ange- 
bot der UKW-Sender optimal 
nutzen. Das gilt auch für ent- 
ferntere Sender. Möglich wird 
diese Sensibilität durch die 
Verwendung von MOS-FET 
(Feldeffekt-Transistor für 
Leistungsanwendung). Neben 
der hohen Eingangsempfind- 
lichkeit wird ein áuBerst nie- 
driger Klirrfaktor erzielt. Der 
integrierte Schaltungsauf- 
wand und die PLL-Technik 
steigern die stereophone 
Wiedergabe-Qualität. 


"7 2 Wellenbereiche: 
UKW, MW 

ш Feldstärke- und Ratio- 
Mitte-Anzeiger, Leucht- 
punkt auf Skalen-Anzeiger, 
Multipath-Anzeige 

ш Stereo-DOLBY-Indikator 

8 FM-DOLBY 

8 FM-Muting 

"7 High-Blend-Filter 

ш AFC (Automatische 
Frequenzkontrolle) 


18 Wahlschalter: Mono/ 
Stereo/nur Stereo 

8 MOS-FET für hohe Ein- 
gangs-Empfindlichkeit 

E Oszilloskop-Anschluß 

ш Anschlüsse für 1 Vor- oder 


Vollverstárker, 1 Kopfhörer, 


regelbar 


Cassetten-Recorder 
TC-229 SD 


Unser neuentwickelter Cas- 
setten-Recorder TC-229 SD 
zählt zur absoluten Elite. 


8 2Motoren:1 servogere- 
gelter Tonwellen-Motor für 
den Capstan-Antrieb; 

1 servogeregelter Motor 
für schnellen Vor- und 
Rücklauf 

E 2Tonköpfe, davon 
1F&F-Tonkopf 

ш Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome-Band nach DIN: 
30 bis 16.000 Hz 

© 3-stufiger Bandarten- 
Wahlschalter; getrennt 
nach Vormagnetisierung 
und Entzerrung 

ш DOLBY-Rauschunter- 
driickung mit MPX-Filter 

E 2groBe VU-Meter; dazu 
LED für PEAK-LEVEL 





Elite erwartet, istnichtzu 
überhören. 


 Direktantrieb mit 


magne- _ 
tischer, quarzgesteuerter 


Servoregelung 





"7 Aufnahme-Limiter 

8 Memory-Taste 

ш Bandend-Abschaltung 

E Tipptasten mit beleuchte- 
ter Funktions-Anzeige und 
Voll-Logik-Schaltung 

ш Anschlüsse für 2 Mikrofone 
frontseitig, mischbar, 
1Kopfhörer frontseitig, 
regelbar, 1 externe Zeit- 
schaltuhr, SONY-Fern- 
bedienung RM 30, 1 Stereo- 
Eingang frontseitig 


Lautsprecherbox $$-65 


Diese neue 3-Weg-BaBreflex- 
Box der HiFi-Spitzenklasse 
wird nur noch von unserer 
Superbox SS-G7 überboten, 
von der Sie natürlich eine 
ganze Menge gelernt hat. 





"7 Lautsprecher-Schall- 
zentren aufeiner vertikalen 
Linie angeordnet 
(Plump-In-Line) 

"7 Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 

ш Baß-Lautsprecher- 
Membrane aus Carbocon 

E Geriffelte Schallwand 
(Acoustical grooved) 
für eine konsequente Ver- 
feinerung der Schallab- 
strahlung 

"7 Regler für Mittel- und 
Hochtöner auf der Schall- 
wand 

ш Frequenzgang: 

30 bis 20.000 Hz 

8 Impedanz: 8 Ohm 

ш Belastbarkeit: 80 Watt 
Sinus, 150 Watt Musik 









sorber zur Trittschall- 
dámpfung 








tischer oder manueller 
Betrieb 

. Sensorbedienung mit 
LED-Anzeige 
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(Instrument für Spitzenwert- 
anzeige) 


SONY HiFi-Geräte sind teil- 
weise mit einem Anzeigen- 
instrument für Spitzenwerte 
ausgestattet. Es handelt sich 
dabei nicht um herkömmliche 
VU-Meter, die nur Durch- 
schnittswerte anzeigen, son- 
dern um Instrumente, die in 
der Lage sind, Spitzenwerte 
anzuzeigen. 


Normale Anzeigeninstru- 
mente eignen sich nur be- 
grenzt für optimale Anzeige- 
bedingungen. Impulsartige 
Signalspriinge werden ver- 
zögert und unvollständig 
angezeigt. Der angezeigte 
Bereich geht nur von — 20 dB 
bis +3 dB. 


Bei dem neuen Spitzenwert- 
Instrument haben wir eine 
wesentliche Erweiterung des 
Anzeigenbereiches (— 50 dB 
bis+5dB). 


Die Abbildung zeigt den 
mechanischen Aufbau des 
neuen Instrumentes. Das 
Licht einer Lampe wird über 
eine Schlitzblende und eine 
Linse auf einen Spiegel abge- 
strahlt. Dieser reflektiert den 
Lichtstreifen auf eine Skala. 
Der Lichtstreifen übernimmt 
die Funktion eines Zeigers. 


Der Spiegel ist auf der Achse 
eines Drehspulmeßwerkes 
montiert, das den Winkel des 
Spiegels in Abhängigkeit vom 
Signalpegel verändert. Dabei 
kann mit sehr kleinen 
Winkeländerungen ein großer 
Skalenbereich bestrichen 
werden. Das mechanische 
Tragheitsmoment (ein großer 
Nachteil von normalen Zei- 
gerinstrumenten) tritt da- 
durch kaum noch in Erschei- 
nung. 











Das Funktionsprinzip des 
V-FET ist der senkrechte 
Verlauf der Ladungsträger im 
Transistor. Daher die Be- 
zeichnung V-FET = vertikaler 
FET. 


Mit dem V-FET ist es gelun- 
gen, die akustischen Vorzüge 
der Röhre mit den elektri- 
schen Vorzügen des Tran- 
sistors in einem Bauelement 
zu vereinigen. Seine ent- 
scheidenden Vorteile sind: 
minimale Verzerrung, opti- 
male Linearität, ausgezeich- 
netes Impulsverhalten und 
eine hohe Grenzfrequenz. Die 
hohe Grenzfrequenz resultiert 
aus der geringen Eingangs- 
kapazität des V-FET. 


Wegen seines negativen 
Temperatur-Koeffizienten 
entfallen aufwendige Schutz- 
schaltungen oder temperatur- 
abhángige Gegenkopp- 
Jungen Der V-FET schützt 
sich vor Überhitzungs-Schä- 
den selbst. 





Jedes Musikinstrument er- 
zeugt außer seinen hörba- 
ren Grundtönen auch un- 


kusti 
Akustisc 
® 

eine wahre > 


үү һ seine charakteristische Klangfarbe 
ус t. geben. Um nun den gesamten Ton- 
umfang absolut naturgetreu wiedergeben zu können, ist 
Frequenzreserve erforderlich. Das ist der Grund, warum 
die gemessenen Werte unserer Spitzenanlagen besser liegen 
als überhaupt nötig ist. Ähnlich ist es mit der Ausgangs- 
leistung, also dem „Safi“ einer Anlage. Je mehr Leistungs- 
reserve sie hat, desto weniger brauchen Sie aufzudrehen, 
um „volle Krafi voraus“ fahren zu können. Sehen Sie sich 
daraufhin einmal die Werte der hier vorgestellten Super- 
Anlage an. Ganz zu schweigen von den übrigen Spitzen- 
daten jedes einzelnen Geräts: von der Eingangs-Empfind- 
lichkeit des Tuners bis hin zur Musik-Belastbarkeit der 


Lautsprecherboxen. 


Endverstarker TAN-8550 


Dieses hochwertige Kraft- 
paket arbeitet ohne Koppel- 
Kondensatoren. Angefangen 
von den V-FET-Eingangs- 
Transistoren bis zu den Laut- 
sprecherklemmen. Damit ist 
das Gerät echt „durchsichtig“ 
und läßt auch den kom- 
plexesten Signalen bei allen 
Leistungspegeln allerbesten 
Durchlauf. Der TAN-8550 ist 
mit 12 SONY V-FET bestückt. 
Das PEAK-Program-Meter 
garantiert eine áuBerst ge- 
naue Anzeige der abgege- 
benen Leistung, so daß die 
Lautsprecher entsprechend 
exakt angesteuert werden 
können. Das Lichtzeiger- 
Instrument, das auf Ausgangs- 
Leistung geeicht ist, zeigt den 
tatsáchlichen Spitzenwert 
auch bei impulsartigen Sig- 


nalen mit steilen Anstiegen an. 





98 Ausgangsleistung: 
2x 110 Watt Sinus an 
4 Ohm oder 2 x 140 Watt 
Musik an 4 Ohm 

© V-FET für ausgezeichnete 
Linearität, Impulsverhalten 
und minimale Verzerrung 

E Eingangspegel-Regler 

© Eingangs-Wahlschalter 

I PEAK-Program-Meter für 
Spitzenwert-Anzeige 
(2-stufig 1/1 und 1/10 
schaltbar) 

™ Pegel-Regler für Laut- 
sprecher 

8 Anschlüsse für 2 Paar 
Boxen, 2 Vorverstärker 








Vorverstürker ТАЕ-8450 
Was das Schalten und Walten 
in Sachen HiFi-Stereophonie 
betrifft, kommen Sie bei 
diesem aufwendigen Vorver- 
stárker voll auf Ihre Kosten. 
Mehr dazu können wir Ihnen 
in den nachstehenden Tech- 
nischen Daten aufzeigen. 

Anschlüsse für 2 Platten- 

spieler, 2 Tonbandgeráte, 

1Tuner, 2 Endverstärker, 

2 Mikrofone (einmischbar), 

1 Kopfhörer, 1 externen 

Adapter (Equalizer), 3 AUX 

Eingebauter AnpaBver- 

starker für SONY-Moving- 

Coil-System XL-55 

NF-Muting 

Lautstärke stufen- 

weise in dB-Eichung 

regelbar 

Höhen und Tiefen 

links und rechts ge- 

trennt regelbar 

(schaltbar) 

Übergangsfrequenz- 

Umschalter für 

Höhen und Tiefen 

je 2-stufig 

Höhen- und Tiefen- 

filter 2-stufig schalt- 

bar 

Schalter Mono links 

und rechts, Mono 

links, Mono rechts, 

Stereo, Stereo- 

Reverse, Test links, 

Test rechts 

PEAK-Programm- 

Meter mit Anzeige 

fiir Spitzenwert, 

VU-Anzeige 

Tape-to-tape 

Monitor-Schaltung 


Lautsprecherbox SS-67 


Wer diese von uns neu ent- 
wickelte BaBreflex-Box nicht 
selbst gesehen und gehört 
hat, wird kaum glauben, was 
sie wirklich auf dem Kasten 
hat. Sie verdient sowohl in 
technologischer als auch in 
elektro-akustischer Hinsicht 
das Prädikat „Stand der 
Technik“. Die vertikale An- 
ordnung der computerbe- 
rechneten Schallzentren 
(Plumb-In-Line) unterstützen 
das ohnehin selten saubere 
und durchsichtige Klangbild. 
Die Titanium-Hochtöner- 


Membrane gibt die Höhen 
frei von Verfärbungen und 
ohne metallene Schärfe 
wieder. Der großformatige 
Ferrit-Magnet des Mittel- 
töners garantiert äußerst ver- 
zerrungsarme Wiedergabe. 
Und dann der BaBlautspre- 
cher! Seine Carbocon- 
Membrane schaltet Eigen- 
schwingungen und damit 
Verzerrungen im Baßbereich 
praktisch aus. Und der hoch- 
wertige Alnico-Magnet läßt es 
zu keinerlei Vibration kom- 
men. Für eine noch konse- 
quentere Verfeinerung der 


























Schallabstrahlung sorgt die 
geriffelte Schallwand 
(Acoustical grooved). Natür- 
lich sitzen die Regler für 
Mittel- und Hochtöner vorne 
auf der Schallwand. Die Be- 
lastbarkeit: 100 Watt Sinus 
und sage und schreibe 
200 Watt Musik. Dazu sparen 
wir uns den Kommentar. 
Lautsprecher-Schall- 
Zentren (Hoch-, Mittel- und 
Tieftöner) auf vertikaler 
Linie (Pump-In-Line) 
Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 
Titan-Hochtöner- 
Membrane 
Mitteltöner 
mit groB- 
dimensio- 
niertem 
Ferrit- 
Мадпе! 
38 cm BaB- 
laut- 
sprecher 
mit Carbo- 
con-Mem- 
brane 
Geriffelte 
Schallwand 
(Acoustical 
grooved) 
zur konse- 
quenten 
Verfeine- 
rung der 
Schallab- 
strahlung 
Regler für 
Mittel- und 
Hochtöner 
auf der 
Schallwand 
Frequenz- 
gang: 
30 bis 
20.000 Hz 
Impedanz: 
8Ohm 
Belastbar- 
keit: 100 
Watt Sinus, 
200 Watt 
Musik 








Tuner ST-AZ 


Quarzgesteuerte digitale 
Frequenzanzeige zur exakten 
Einstellung und Auswahl der 
UKW-Sender. Stereo-Indi- 
cator für außergewöhnlich 
stabilen Empfang. Eingangs- 
Empfindlichkeit 1,5 Micro- 
Volt/30 dB, Multipath-Anzeige 
um Mehrweg-Empfang aus- 
zuschalten. Das sind nur ein 
paar Leckerbissen des neuen 
ST-A7. 
Der Stereo-Decoder in PLL- 
Technik verbessert durch 
integrierten Schaltungsauf- 
wand die stereophone Wie- 
dergabequalitat. FM-Muting 
unterdrückt das Rauschen, 
Krachen und Zwitschern 
während der UKW-Sender- 
wahl. Die Normal/Narrow- 
Schaltung verändert die 
Bandbreite bei sehr eng an- 
einanderliegenden Sendern. 
Seine technischen Werte 
demonstrieren eindrucksvoll 
den Abstand zu vergleich- 
baren Tunern. 
UKW-Tuner 
Stereo-Decoder in 
PLL-Technik 
Quarzgesteuerte digitale 
Frequenzanzeige 
Feldstärke-Anzeige 
Multipath-Anzeige 
MOS-FET 
FM-Muting (schaltbar) 
FM-Schaltung 
Normal/Narrow 


ipm samana ‚т 


Spule. Also die geringen Ab- 
messungen, die einfache 
Handhabung und das ge- 


schiitzte Band mit der großen 


Halbspur-Tonband- 
Maschine TC-766-2 

Diese Halbspur-Tonband- 
Maschine mit Viertelspur- 
Wiedergabekopf erlaubt es 
Ihnen, wie ein Professioneller 
zu arbeiten. Die Daten werden 
Sie schneller überzeugen als 
lange Erklárungen. 


З Motoren 
Doppel-Capstan-Antrieb 
2 Bandgeschwindigkeiten: 
38 und 19 cm/sec 
Spulendurchmesser bis zu 
26,5cm 

4 Tonköpfe (3 F&F-Ton- 
köpfe, 1 Ferrit-Tonkopf) 
Viertelspur-Wiedergabe- 
möglichkeit 
Bandarten-Wahlschalter 
(3-stufig); getrennt nach 
Vormagnetisierung und 
Entzerrung 

2 VU-Meter 

blinkende Aufnahme-Be- 
reitschafts-Anzeige 
Elektronische Tipptasten 
mit Leuchtringen zur 
Funktionsanzeige 
Anschlüsse für 2 Mikro- 
fone frontseitig, mischbar, 
1 Kopfhörer frontseitig, 
Zeitschaltuhr, Fernbe- 
dienung 









Lautsprecherbox SS-G7 


Diese von uns entwickelte 
Baßreflex-Box verdient so- 
wohl in technologischer als 
auch in elektroakustischer 
Hinsicht das Pradikat ,Stand 
der Technik“. 


Lautsprecher-Schall- 
zentren (Hoch-, Mittel- und 
Tieftöner) auf vertikaler 
Linie (Plumb-In-Line) 
Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 
Titanium-Hochtöner- 
Membrane 

Mitteltöner mit großdimen- 
sioniertem Ferrit-Magnet 
38 cm Baßlautsprecher mit 
Carbocon-Membrane 


3DC-Servo-Motoren 
Doppel-Capstan-Antrieb 
3F&F-Tonköpfe 
Frequenzgang mit Ferri- 
Chrome Band nach DIN: 
20 bis 25.000 Hz 


т Bandarten-Wahl- 


schalter; getrennt nach 
Vormagnetisierung und 


Entzerrung 
DOLBY-Rauschunter- 


driickung mit MPX-Filter 
2 große VU-Meter 





Geriffelte Schallwand 
(Acoustical grooved) zur 
konseguenten Verfeine- 
rung der Schallabstrahlung 
Regler für Mittel- und Hoch- 
töner auf der Schallwand 
Impedanz: 8 Ohm 
Belastbarkeit: 

100 Watt Sinus, 

200 Watt Musik 


Memory-Counter 

Timerin Verbindung mit 
externer Zeitschaltuhr 
Tipptasten mit Funktions- 
Leuchtanzeige 
Fernbedienung ebenfalls 
mit Tipptasten 
AnschluBméglichkeiten für 
2 Mikrofone frontseitig, 
mischbar, 1 Kopfhörer 
frontseitig, regelbar, 
1Stereo-Eingang front- 
seitig, 1 externer Timer und 
mitgelieferte Fernbedie- 
nung RM-30 
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Nacbdem wir 
mit der zuvor 

geschilderten 
Anlage eine neue 
Dimension der 


Power-Team 
e 
der Spitzen- 
kla Klangdynamik realisiert hatten, 
$ @ließ uns der Ehrgeiz keine Ruhe, 


diesen Aufwand noch ein Stück aufwendiger zu machen. 
Das gelang uns, indem wir die Fülle an Hochleistungs- 
Technik in einen Vorverstärker einerseits und einen End- 
verstärker andererseits unterbrachten. Zusammen ти 
dem Tuner ST-A7 haben Sie drei Krafipakete der Spitzen- 
klasse vor sich, mit denen Sie alles bisher Gehörte hinter 
sich lassen. 

Vorverstärker ТА-Е7 


danzen machen keine Pro- 


Die Klasse eines Vollver- ERSTEN, 

starkers läßt sich leicht an SEET 
Art und Anzahl der Anschluß- schaltbares NF-Muting 
möglichkeiten ablesen. A Empfangsarten-Wahlschal- 
Neben Eingängen für zwei ter für Stereo/Stereo- 


Endverstärker, einen Tuner, 
zwei Tonband-Geräte und 
einen Kopfhörer mit regel- 
barer Lautstärke gibt es beim 
TA-E7 zwei Plattenspieler- 
Eingänge. Einer davon fällt 
deshalb aus dem Rahmen, 
weil Sie an ihn einen 


seitenvertauscht/Mono/ 
Mono-links, Mono-rechts/ 
Stereo-Test links und 
rechts 

Schaltbares Klangregel- 
werk: Höhen- und Tiefen- 
regler einrastend, 2-stufi- 


Plattenspielermit | for Festtrequenzschalter 
on nen schaltbare Höhen- und 
Tiefenfilter 
System XL-55 2 große VU-Meter, um- 
J атын енын schaltbar für Spitzenwert- 
= his aa Anzeige (Peak), Spitzen- 
(enen wertspeicher-Anzeige 
"Anpabvetetárker |  (Peak-Hold), Mittelwert- 
ДА S5 anschie- Anzeige (Average) und 
Ben kö Empfindlichkeit 
n können. bei geringen 
Auch Systeme Lautstärken 
mitunterschied- 


lichen Impe- 





Tape-to-tape-Einrichtung 
Monitor-Schaltung 
Nichtbenutzte Eingánge 
schalten automatisch ab. 
Ergebnis: kein Brummen 
offener Eingänge 


Tuner ST-A7 


Dieser Spitzentuner steckt 
voller Raffinessen. Von der 
quarzgesteuerten Frequenz- 
anzeige für digitale Ein- 
stellung und Auswahl der 
UKW-Sender über den 
Stereo-Indicator für außerge- 
wöhnlich stabilen Empfang, 
die Eingangs-Empfindlichkeit 
von 1,5 Micro-Volt, die Multi- 
path-Anzeige zur bequemen 
Auswahl des am stärksten 
einfallenden Senders bis hin 

































zum Stereo-Decoder in 
PLL-Technik zur Verbesse- 
rung der stereophonen Wie- 
dergabequalität. Dazu kom- 
men NF-Muting, die Normal/ 
Narrow-Schaltung zur Ver- 
änderung der Bandbreite bei 
sehr dicht beieinander- 
liegenden Sendern und vieles 
mehr. 


UKW-Tuner 
Stereo-Decoder in 
PLL-Technik 
Quarzgesteuerte digitale 
Frequenzanzeige 
Feldstárke-Anzeige 
Multipath-Anzeige 
MOS-FET 

FM-Muting 
FM-Schaltung Normal/ 
Narrow 


Fur versierte Außenseiter 


stellen wir hier zwei Tonbandgeráte für grundlegend verschiedene Anwendungsbereiche 
vor, die jedoch eins gemeinsam haben: absolute SONY-Profi-Technik. 











Mobile Halbspur- 
Tonband-Maschine 
TC-510-2 


Wie dieses Beispiel zeigt, 
braucht auch eine tragbare 
Tonband-Maschine nicht auf 
den hohen technischen Auf- 
wand ihrer stationáren 
Schwestern zu verzichten. 
SchlieBlich kommt es auBer- 
halb der eigenen vier Wande 
auf hohe Klangqualitat 
ebenso an. 


DC-Servo-Motor für 
Direktantrieb 

2 Bandgeschwindigkeiten: 
19 und 9,5 cm/sec 
Geschwindigkeiten-Fein- 
regler zur Tonhöhen- 
Verstellung um einen 
Halbton 
Spulendurchmesser bis 
13cm 

3 SONY F&F-Tonköpfe 
Getrennte 3-stufige Wahl- 
schalter fur Vormagneti- 
sierung und Entzerrung 
2 VU-Meter 
Aufnahme-Limiter 
Wiedergabe über einge- 
bauten Monitor-Laut- 
sprecher 

Anschlüsse für 2 Mikro- 
fone, 1 Kopfhörer 
Spannungsversorgung: 
Netzteil, 8 Monozellen- 
Batterien oder Accu 


Vierkanal-Tonband- 
Maschine TC-788-4 


Diese Vierkanal-Tonband- 
Maschine mit professioneller 
Ausstattung läßt das Herz 
jedes Amateurs mit Ambi- 
tionen für Quadrophonie 
höher schlagen. Sie bietet 
unter anderem: 


Doppel-Capstan-Antrieb 

2 Bandgeschwindigkeiten: 
38 und 19 cm/sec 
Spulendurchmesser bis zu 
26,5cm 

3SONY F&F-Tonköpfe 
3-stufiger Bandarten-Wahl- 
schalter getrennt für Vor- 
magnetisierung und Ent- 
zerrung 

Aufnahme und Wiedergabe 
in Viertelspur-Stereo oder 
diskretem Vierkanal 
4VU-Meter 
Panorama-Potentiometer 
(Pan Pot), womit die hin- 
teren Kanále zu den vor- 
deren gemischt werden 
können 

Tipptasten mit Voll-Logik- 
Schaltu: 


ng 
‚Anschlüsse für 4 Mikro- 
fone, mischbar, 2 Kopfhörer! 
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е HiFi-Perfektio- 
Hig nisten haben jetzt 
allen Grund, die 


Ohren zu spitzen. Denn es geht um eine 

© Anlage, die alles, aber auch wirklich 

alles in sich vereinigt, was sich mit Blick auf die Zukunft 

überhaupt vereinigen läßt. Die auf die Spitze getriebene 

Technologie ist ebenso beeindruckend wie die enorme 

Krafifiille, der totale Bedienungskomfort und die univer- 

sellen Einsatzmöglichkeiten. Wer bereit ist, wegen ein paar 

tausend Mark weniger irgendwelche Kompromisse zu 
schließen, sollte die Hände von dieser Anlage lassen. 


ENEE 


Lautsprecherbox SS-67 


Hier wieder unsere absolute 
Spitzenbox. Von uns so weit 
entwickelt, daß Sie sowohl in 
technologischer als auch in 
elektroakustischer Hinsicht 
das Prädikat „Stand der 
Technik“ verdient. 


8 Lautsprecher-Schallzent- 
ren (Hoch-, Mittel- und 
Tieftöner) auf vertikaler 
Linie (Plumb-In-Line) 

8 Computerberechnete 
Lautsprecher-Systeme 


Plattenspieler PS-87' B 

ben Tonarm-Motor 

Hier wurde ein Plattenspieler | Elektronisch gesteuerte 

verwirklicht, dessen tech- Tonarm-Rückführung 

nisches Format jeden Kritiker | Quarzstabilisierte Dreh- 

verstummen läßt. Das ge- zahl-Kontrolle 

samte Wissen der SONY- _ Tonarm und Tonarm- 

Forschung steckt in diesem Halterung aus Carbon- 

Spitzenstar. Fiber 

. Quarzkontrollierter Direkt- | Systemhalterung auch für 
antrieb Tonabnehmer-System 


8 Titan-Hochtöner- 
Membrane 

© Mitteltöner mit großdimen- 
sioniertem Ferrit-Magnet 

© 38 cm Baßlautsprecher mit 
Carbocon-Membrane 

9 Geriffelte Schallwand 
(Acoustical grooved) zur 
konsequenten Verfeine- 
rung der Schallabstrahlung 

© Regler für Mittel- und 
Hochtöner auf der Schall- 
wand 

© Impedanz: 8 Ohm 

© Belastbarkeit: 100 Watt 

Sinus, 200 Watt Musik 









XL-55 (SONY Moving-Coil- 
System) 

Gehäuse aus SBMC- 
Material mit minimaler 
Eigenresonanz 


Vorverstärker TA-E88 
Absolute Spitzenklasse, abso- 
lute Spitzendaten: 


Anschlüsse für 2 Platten- 
spieler, 2 Tonband- 
Maschinen, 1 Tuner, 1 End- 
verstárker (TA-N 88), 

1 ехїетеп Adapter 

(z.B. Equalizer, SQ-Deco- 
der usw.) 
Lautstärkeregelung in 
dB-Stufen geeicht 

Kein Klangregelwerk. Denn 
die Konzeption dieses Top- 
Vorverstärkers ist in jeder 
nur erdenklichen Hinsicht 
so ausgewogen, daß sich 
Klangkorrekturen erübri- 
gen. Vorausgesetzt, es 
sind optimale Aufstell- 
möglichkeiten vorhanden. 
Vorausgesetzt, man weiß 
die Vorteile des linearen 
Klangeindrucks zu 
schätzen 

Tiefen-Filter (Low). Das 
einzige Zugestandnis in 
Sachen Klangkorrektur 
Betriebsarten-Wahlschalter 
für Stereo/Stereo-seiten- 
vertauscht/Mono/Mono- 
nur-rechts/Mono-nur- 
links (über Pre-out) 





Zur optimalen Ей 
‚Anpassung kann die Ein 


Tape-to-tape-Einrichtung 
Monitor-Schaltung 
Eingangsimpedanz- und 
Kapazität des Phonoein- 
ganges ist einstellbar 
Integrierter Head-Amplifier 
für SONY-Moving-Coil- 
System XL-55 


Endverstärker TAN88 
Endstufe der absoluten 
Spitzenklasse nach dem 
PWM-Prinzip (Plus Width 
Modulation). Herkömmliche 
Leistungs-Transistoren kön- 
nen sehr hohe Frequenzen 
nicht ausreichend verstärken 
Deshalb konnte erst mit der 
Entwicklung der SONY V-FET s 
an die Realisierung von PWM 
herangegangen werden. Die 
PWM-Technologie beruht auf 
dem Prinzip der Umwandlung 
analoger Tonsignale in digi- 
tale Impulssignale. Das 
Ergebnis: ausgezeichnete 
elektroakustische Eigen- 
schaften und weniger Verlust- 
leistung durch Wärme. Also 
auch längere Lebensdauer 
und ein besserer Wirkungs- 
grad. Dahinter brauchen sich 
auch alle anderen Spitzen- 
daten nicht zu verstecken. 


Ausgangsleistung: 
2x160Watt Sinus an 8 Ohm 





Halbspur Studio 
onband-Maschine 
TC-880-2 


Elektronik und Fertigungs- 
gualitát dieser Spitzen- 
Studio-Maschine in Halbspur- 
Technik sind so herausra- 
gend, daB eine Spitzen- 
stellung auf dem Weltmarkt 
nicht ausbleiben konnte Hier 
wieder eine Auswahl aus der 
Fülle von Hochleistungs- 
Technik: 
Doppel-Capstan-Antrieb 
3servogesteuerte Motoren 
2 Bandgeschwindigkeiten: 
38 und 19 cm/sec 
2-stufige Vormagnetisie- 
rung, 3-stufige 
Entzerrung 


PEAK-Program-Meter; 
umschaltbar auf 3 Funktio- 
nen: Peak, Peak-Hold, VU 
Geeichter Bandlängen- 
Zähler in Sekunden und 
Minuten bei 38 cm/sec 
Tipptasten тїї Leucht- 
ringen für Funktionsanzeige 
Anschlüsse für 2 Mikrofone, 
mischbar, 1 Kopfhörer 
Einstellbarer Bandzug für 
26,5 cm- oder 18 cm- 
Spulen 

4 SONYF&F-Tonköpfe für 
Löschen, Aufnahme und 
Wiedergabe in Halbspur 
sowie Wiedergabe in 
Viertelspur 








їп der 
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Technik? 


46 








Bei dieser Antriebs-Technik 
für Tonband-Maschinen 
sorgen zwei Tonwellen zu- 
sammen mit zwei Gummi-An- 
druckrollen für den Bandan- 
trieb. Die Folgen sind gleich- 
mäßiger Bandzug einerseits 
und gleichbleibender Band- 
andruck an den Tonköpfen. 
Der Bandlauf, zum Beispiel 
bei Start und Stop, wird nicht 
mehr negativ beeinflußt. Die 
erzielten Werte erreichen die 
Grenzen der MeBbarkeit. 


= 


Großflächige runde Tipp- 
tasten mit beleuchteter Funk- 
tionsanzeige ermöglichen in 
Verbindung mit einer Voll- 
Logik-Schaltung eine ein- 
fache und narrensichere 
Bedienung. 


Die Voll-Logik-Schaltung 
arbeitet wie folgt: Die zuerst 
gewählte Funktion wird immer 
auch zuerst zu Ende geführt, 
bevor die nächstgewählte 
ausgeführt wird. Hierdurch 
vermeiden Sie Bedienungs- 
fehler und damit Bandrisse. 


(Tape Select) 

Dieser Schalter hat die Auf- 
gabe, die Vormagnetisierung 
und die Entzerrung zu opti- 
mieren, die je nach Bandart 
verschieden einwirken 
müssen. Es handelt sich um 
die drei Bandsorten Eisen- 
oxyd, Chromdioxyd und 
Doppelschicht- oder Ferri- 
Chrome. Das gilt auch für 
Cassetten. Aufden Geräten 
ist die Vormagnetisierung mit 
„Bias“ und die Entzerrung mit 
„Еа“ bezeichnet. 


Limiter 


Der Aufnahme-Limiter verhin- 
dert Übersteuerungen 
während der Bandaufnahme 
immer dann, wenn Dynamik- 
spitzen übersteuernd wirken. 


TAPE COUNTER 


ши ° 


MEMORY 


Le? 


START OFF STOP 





Der Memory-Counter ist in 
der Lage, das Band wáhrend 
des Rücklaufs an einer vor- 
programmierten Stelle zu 


stoppen oder automatisch auf 


Start-Funktion zu schalten. 


EE 





DOLBY NR 


FILTER OFF 


DOLBY ist ein Verfahren zur 
Rauschunterdrückung, das in 
der Lage ist, das störende 
Bandrauschen auf ein Mini- 
mum zu reduzieren. Zusätz- 
lich ist eine Filtereinrichtung 
vorgesehen (MPX-Filter), die 
bei Rundfunk-Stereo-Auf- 
nahmen den störenden Pilot- 
ton unterdrückt. 


F&F-Tonkopf 


Der SONY F&F-Tonkopf 
(Ferrit und Ferrit) besteht aus 
dem äußerst festen und 
harten Ferritmaterial, das eine 
sehr genaue mechanische 
Bearbeitung zuläßt. Das Er- 
gebnis sind optimale Spalt- 
kanten und ein besonders 
glatter Kopfspiegel. Die 
Folge: minimale Verschleiß- 
Tendenzen und minimaler 
Bandabrieb. Der F&F-Tonkopf 
selbst lebt etwa 200 mal 
länger als der normale Per- 
malloykopf. 





Cassetten- und Bandmaterial ist 
für uns nicht nur eine notwendige 


Unsere 
Cassetten und 
Bänder. 

eo WI 
Präzision 
am laufenden — 
und Bänder selbst entwickelt. Damit 
Ba nd Ф Siesichergehen, daß sie auch hundert- 


prozentig auf unsere hochwertigen Cassetten- und Spulen- 
Tonbandgeräte abgestimmt sind. 


Unsere Bandcassetten gibt es Ekaset-Cassetten 


nung, die 
eben dazugehört. An seine Ent- 
wicklung gehen wir mit dem 
‚gleichen Ehrgeiz heran wie 
an unsere Geräte. Nicht 
umsonst haben 


in vier verschiedenen Quali- 
täten mit je drei verschiede- 
nen Bandlängen. 


HF-Cassette (Low Noise) 
C- 6OHF=2x 30 тіп 
C- 90HF=2x 45min 
C-120 HF = 2x 60 min 

Chrome-Dioxyd-Cassette 
С-60 CR = 2х 30min 


SLH-Cassette 

LC-60 SLH = 2x 30 min 
LC-90 SLH = 2x 45 тіп 
Ferri-Chrome-Cassette 
LC-60 FeCr= 2 х 30 тіп 
LC-90 FeCr= 2x 45 min 


Unsere Spulenbander gibt es 
in zwei verschiedenen Quali- 
täten. 


SONY AL) C-50F | 


SONY ST) [ВШ 











C-90 CR=2x 45min 
Ferri-Chrome-Cassette 


C-60 FeCr= 2x 30 min 
C-90 FeCr= 2x 45 тіп 














SLH-Band 

SLH- 5- 275BL= 275m 
SLH- 7- 550BL= 550m 
SLH-11-1100 BL= 1100m 


Ferri-Chrome-Band 

FeCr- 5- 275BL= 275m 
FeCr- 7- 550BL- 550m 
FeCr-11-1100 Ві = 1100m 





— 


Ее! 
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DR-35 


ее 
Unsere Kopfherer, 


ее ее mischer Stereo-Kopfhörer mit 
Fur H orer Ausstattung und Wieder- | ausgezeichneter Wieder- 
РР? gabequalität in leichter Bau- 
gabe-Qualität BREI: weise. Ausführung: matt- 
Kopfhörer | schwarz. Anschluß mit 6,3 тт 


e eo 
mit Köpfchen. ;;- 22 
© bohen An- 


sprüchen all derer gerecht, die auch das ganze Drum und 


+ Dieser Stereo-Kopfhörer ist 
Dran nicht nur am Rande betrachten. prinzipiell gebaut wie DR-35, 


allerdings in Ausstattung und 
Wiedergabequalität auf- 
wendiger. 


ECR-400 


Als Elektret-Kondensator- 
Kopfhörer garantiert er Ihnen 
allerhöchste Wiedergabe- 
qualität. Trotzleichter Bau- 
weise läßt er groBe Wieder- 
gabemembranen zu. Zum 
Kopfhörer gehört ein Adapter, 
der an den Lautsprecher-Aus- 
gängen angeschlossen wird. 








ECM-16 


MINI-Elektret-Kondensator- 
Mikrofon mit minimalen Ab- 
messungen. Besonders ge- 
eignet für Aufnahmen mit den 
SONY-Notier- und Diktier- 
geräten TC-44, TC-55 und 
TC-150, 














Dieses Mikrofon ist das aller- 
kleinste Elektret-Konden- 
sator-Mikrofon der Welt 
(Lavalier-Mikrofon). 


Mikrofonschachtel kann 
gleichzeitig als Mikrofon- 
halter benutzt werden, durch 
teleskopartige Mikrofon- 
haltung. 


Das Mikrofon selbst ist sehr 
leicht, da die Batterie im 
Stecker untergebracht ist. 
Kugelcharakteristik. 


Technische Daten: 
Impedanz: 200 Ohm. 
Ausgangspegel: 0,1 mV pro 
bar. 
Signalrauschspannungs- 
abstand: 44 dB. 
‚Abmessungen: 8,5 Ø x 15mm. 
Mitgeliefertes Zubehör: 
Mikrofonanstecknadel, 
Stecker fiir 6,3 mm Klinken- 
buchse, Stecker für 3,0 mm 
Klinkenbuchse, Bedienungs- 
anleitung. 











Unsere Misch- 
pulte. Für 
professionelles 
Mitmischen. 








MX-710 


Unser Spitzenreiter. 4-Kanal- 
Stereo-Mischpult. 8 Kanäle 
sind abmischbar auf 4 oder 

2 Ausgänge für Vierkanal oder 
Stereo. Jeder der 8 Eingänge 
kann auf einen der vier Aus- 
gänge geschaltet werden. 
Ausgänge mit fester oder 
variabler Spannung. Aus- 
gänge für Vor- und Ausgangs- 
verstärker. Anschlüsse für 
Entzerrer, Hallgeräte usw. 
Zusammenschaltung zu 
Cascaden möglich. Stromver- 
sorgung liber Netz oder 
Gleichspannung mit 48 V. 





MX-510 


Flach, leicht und mobil. 5 Ka- 
näle, Kanal 5 mit Panorama- 
Regler. Summenregler für den 
Ausgang. Eingänge für 4 
Mono- oder 2 Stereo-Mikro- 
fone. 3 mittelpegelige Quel- 
len wie Tonband oder Radio. 
2 Mikrofoneingänge sind auf 
magnetische Tonabnehmer 
umschaltbar. Stromversor- 
gung durch Batterien oder 
Netzteil AC-12. 

















-6 


Portables Mischpult mit 6 Ein- 
gängen. Zwei Panorama- 
Reglern für die Kanäle 5 und 
6. Eingänge umschaltbar auf 
Mikrofon mit Absenkung, 
mittelpegelige Quellen und 
Phono fiir magnetische Ton- 
abnehmer. Eingang fiir vorge- 
schaltetes Mischpult für 
Cascaden-Zusammenstel- 
lung. Eingebauter 400 Hz 
Pegelgenerator, zum Ein- 
pegeln der VU-Meter von 
Mischpult und Tonbandgerat. 
Stromversorgung durch 
Batterien oder Netzteil AC-12. 














Tonarme 
SONY PUA-1600 S/1600 L 


Präzisionstonarm für höchste 
Ansprüche in kurzer oder 
langer Ausführung. Extrem 
geringe Lagerreibung durch 
Edelstein-Spitzenlager für die 
vertikale Bewegung und 
Miniatur-Kugellager für die 
horizontale Bewegung. Ver- 
goldete Kontakte. Leichte 
Systemhalterung aus Carbon- 
Fiber. Dieser Faser-Kunststoff 
hat ausgezeichnete Dámp- 
fungseigenschaften gegen- 
über evtl. auftretenden Reso- 
nanzen. Zentrallochbefesti- 
gung des Tonarmes, daher 
leichter Einbau. 
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Technische Daten Receiver 




























































































































































































STR-1L 
FM-TUNER-TEIL: (Studio 11) STR-2800 L STR-3800 L STR-4800 STR-5800 STR-6800 SD 
Empfangsbereich in MHz: 87.5-108 87.5-108 87,5-108 875-108 87.5-108 87,5-108 
FM-Antenne 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 300 Ohm symmetrisch 
750hmkoaxial 75 Опт koaxial 75 Оһт koaxial 75 Ohm koaxial 75Оһт koaxial 75 Ohm koaxial 
ET] nach IHF- 19V 19у 1ëe КОЛ ‘TeV 
ir Rauschabstand bei 2648 1,7 uV bei 30. dB 1,7 uV bei 2648 1,5 uv. bei 26 dB 1,5 uV 
Gerauschspannungsabstand 7098 7098 7098 7398 7348 7398 
Gleichwellen-Selektion (Capture ratio). 1508. 1548 1548 1508 тав тав. 
‚Selektion: = 4098 4008 воав 8098 8098 
Spiegelfreguenz-Unterdruckung: 4508 4598 4508 4098 7598 7598 
Nebenwellen-Unterdrückung: 7548 7548 750B 7548 10048 10098 
AM-Unterdrückung: 54 98 5408 54dB EE? 5408 54 dB 
Frequenzgang: 40-12 500 Hz 40-12.500 Hz 40-12 500 Hz 30-15.000 Hz 30-15.000 Hz 30-15,000 Hz 
Klirrfaktor bei 400 Hz und 100% Modulation 
Mono, 0,2% 0,2% 0,2% 02% 0,2% 02% 
Stereo: 0,5% 0,5% 0,5% 04% 0.3% 0,3% 
FM-Kanaltrennung bei 400Hz mindestens 40 dB 40 dB 4048 4098 4098 4098 
Pilotton-Unterdruckung: = = = 6098 6098 6098 
de-Emphasisumschaltbar 50/7545 пет m Ja ja ja ja 
AM-TUNER-TEIL: 
Empfangsbereich in kHz: MW: 530-1.605, MW: 530-1.605, MW 530-1 605, 530-1605 530-1.605 530-1605 
KW: 58-158, LW: 150-350 LW: 150-350 
LW.150-350 _ 
AM-Antenne: Ferritstab, Anschluß Ferritstab. Anschluß Ferritstab, Anschluß Ferritstab. Anschluß Ferritstab. Anschluß  Ferritstab, Anschluß 
für Außenantenne fur Außenantenne für Außenantenne fur Außenantenne für Außenantenne für Außenantenne 
Empfindlichkeit. 100 ну bei ext. 100 џУ bei ext. 100 uV bei ext. 100 pV bei ext. 100 ну bei ext. 100 pV bei ext. 
Antenne Antenne Antenne Antenne Antenne Antenne 
Zwischenfrequenz - = = = = 
Klirrtaktor: 0,5% 0,5% 0,5% 0.5% 0,5% 0,5% 
‚Spiegelfrequenz Unterdrucku 
beirt 000. 2 og 4098 4098 4048 4048 4098 4098 
Gerduschspannungsabstand 5048 5048 5048 5098 5098 5098 
VERSTÁRKER-TEIL: 
Musikleistung nach IHF 4 Опт. 90У (8 Опт) BOW ГОЛ 170W _ 280W 320W 
Sinusleistung (RMS), beide Kanäle | 
zeitig ausgesteuert bei 1 000 Hz 4 2x28W (8 Ohm) 2x25W 2x33W 2x45W 2x75W 2x90W 
Ausgangsleistung im Bereich von 
20-20.000 Hz 8 Ohm: 2x25W (8 Ohm) 2х20% 2x25W 2x35W 2x55W 2xBOW 
Klirrfaktor maximal 05% 03% 03% 02% 02% 015% 
Leistungsbandbreite nach IHF: 10-40.000 Hz 10-30.000Hz 10-30 000Hz 10-35 000Н2 10-35 000 Hz 10-35.000 Hz 
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm: 30 25 25 35 40 40 
Intermodulationsverzerrung maximal 
(60/7 000 Hz - 4 1) C _ 025 024 025 015% 
Frequenzgang 10-40.000Hz 10-30.000Hz 10-20 000Hz 10-30.000 Hz 10-30000Hz +098 
Geräuschspannungsabstand nach IHF ÉJ 
РНОМО тоав тоав тоав 7048 7208 7208 
TAPE/AUX 9098 9098 _ 9008 9008 эоав 9098 
Klangbeenflüssung/Klangregier 
Regelbereich Basse 100 +898 +1008 +1098 +1098 +10088 +1098 
Höhen 10 kHz +898 +1008 +1098 +1098 +1098 +1098 
Filter Rumpel: ” Ы ” KE le /35Hz вав/Ок! /35 Hz 6dB/Okt. - 50/25 Hz 
Höhen: ` SCH EES Se __648/Ок!/ 6kHz 6дв/Ок!/ 6kHz вав/Ок!- 5/10 kHz 
Gehorrichtige Lautstärkenregelung + 8 08 bei 50Hz + 808 bei SOHz + 1098 bei 50Hz +10dB bei50Hz +1008 bei 50 Hz 
bei - 30 dB: 048 bei 10kHz + 398 bei 10 kHz +3dBbei 10 kHz + 308 bei 10kHz + 308 bei 10kHz + 3B bei 10 kHz 
EINGANGE: 
Phono Eingänge Insgesamt 1 H H 2 2 2 
Eingangsspannung 25ту 25ту 25ту 2,5m\ 25mv 2.5mV 
Impedanz 47 kOhm 50kOhm _50kOhm коют 50kOhm 50 кОһт 
Entzerrung RIAA: +198 2198 BE? 20.598 +0598 +0508 
Empfindlichkeit/impedanz: 2.5 mV/47 kOhm 2.5 mV/50KOhm 2,5 mv/50 kOhm 2.5 mV/50 kOhm 2,5 mV/S0 kOhm 2.5 mV/50 kOhm 
Mikrofon 
Eingänge insgesamt: - - - - = = 
AUX Eingänge insgesamt = = 1 1 
Empfindíichkeit/Impedanz- - - 250 тМ/100КОһт _ 250mV/100kKOhm 250 mV/100 kOhm 
TAPE 
Eingänge in Cinch: 2 2 2 2 2 2 
Empfindlichkeit/impedanz 150 mV/100 kOhm 250 mV/80 kOhm 250 mV/80 kOhm 250 mV/100 kOhm 250 mV/100 kOhm 250 т№/100 kOhm 
DIN-Buchse 
Emptindlichkeit/Impedanz: 250 mV/BOKOhm 250 mV/80 kOhm 250 mv/80 kOhm 250 mV/100 kOhm 250 mV/100 kOhm 250 mV/100 kOhm 
Extern Adapter- > эл = = 250 mV/100 kOhm 250 mV/100 kOhm 
AUSGANGE: 
Lautsprecher TPaar 2Paar 2Paar 2Рааг ЗРааг Paar 
Ausgang für Extern Adapter - - - - 1 1 
Ausgangsspannung/impedanz = - - = 250mV/4,7kOhm — 250 mV/4,7 kOhm 
Ausgänge für Tonband-Aufnahme in 
Cinch und DIN insgesamt: an 1л 2л 2л 2л эл 
Ausgangsspannung/impedanz Cinch 250 mV/4.7 kOhm 250 mV/4.7kOhm 250 mV/4,7 kOhm 250 mV/4,7 kOhm 250 mV/4,7 kOhm 250 mV/4,7 kOhm 
Ausgangsspannung/impedanz DIN 40 mV/82 kOhm 40 mV/82 kOhm 40 mV/82 kOhm 40 mV/82 kOhm 40 mV/82 kOhm 40т\у/82 kOhm 
Ausgang für Kopfhörer aut der Frontplatte: 1 1 1 1 1 1 
Mindest-impedanz: Sonn ВОһт ВОһт ВОһт Воп вОһт 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter: 31Cs 24 Transistoren. 21C’s.3FETS. 21C's. 3FET's, Haag 6!Сз,3РЕТв, 
6Dioden 36 Transistoren, 38 Transistoren, 53 Transistoren, 62 Transistoren, 
19 Dioden 19 Dioden 36Dioden, 1LED за Dioden, 1 LED 
Leistungsautnahme: HO Watt 170 Watt 190 Watt 420 Watt 570 Watt TIOWatt 
Abmessungen in cm (B x H x T): 41,.0x14,5x270 48.5х 14,5х37,5 48.5х14,5х37.5 49х17х 41.5 49х17 х 41,5 49х17х 41,5. 
Gewicht: 7.0kg 95ка 10,59 139kg 154kg 16.5 kg 
Mitgeliefertes Zubehör Wurfantenne, Wurfantenne, Wurfantenne, Wurfantenne, Wurfantenne, 
Netzkabel, Netzkabel. Reinigungstuch, Reinigungstuch, Kurzschlußstecker, 
Reinigungstuch Reinigungstuch Netzkabel Netzkabel Reinigungstuch, 
Netzkabel 
Zubehör auf Wunsch: Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer 
ZB DA-35 oderDR-45 28. DA-35 0derDR-45 zB DR-35 oderDR-45 28 DR-35oderDR-45 ZB DRA5oder ZB DR4Soder 
Spannungsversorgung: 110-240 У; 50/60Н2 110-240 V: 50/60 Hz _ 110-240 V: SO/60Hz 110-240 V; 50/60 Hz an ‚50/60Hz 110-240 V; 50/60 Hz 














Technische Daten Tuner 





























5Т-111. ST-2950F ST-3950 ST-5950 STAT 
FM-TUNER-TEIL: (Studio 11) 
Empfangsbereich in MHz: 87.5-108 MHZ 875-108 MHz 87.5-108 MHz 87.5-108 MHz 
FM-Antenne: 300 Ohm symmetrisch, 300 Ohm symmetrisch, 300 Ohm symmetrisch, 300 Ohm symmetrisch, 
75 Ohm (koaxial) 75 Ohm (koaxial) 75 Ohm (koaxial) 75 Ohm (koaxial) 
Empfindlichkeit (Mono) nach IHF: 1,8 pV 2 o КИЛ TS HV 
für 26 dB Rauschabstand: - лыу 15 uv ТАУ 
Geráuschspannungsabstand 70dB Mono, 68 dB Stereo 7348 75dB 7648 
Gleichwellen-Selektion: 
(capture-ratio) 148 148 198 198 
Selektion: 4508 (1 kHz) 50 dB (400 KH) 80 dB (400 KHz) 85 dB (400 kHz) 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung: _ 45 dB 4598 8048 9008 
Stereo-Übersprechdämpfung, ~ 4098 bei T kHz 4048 bei T KHz 5008 bei 1 KHz 
AM-Unterdrückung: 5048 5448 5648 5648 
Frequenzgang: 30-15.000 Hz 40-12 500Hz 40-12 500 Hz 20-15000Hz 
+0598. -2,098 +0.5dB. -1.5 d8 +0.3d8. -0.808 +0.2dB.- 1,048 








Klirrfaktor bei 1 kHz: 


Mono: 0.2%, Stereo: 0,3% 


Mono: 0,2%. Stereo: 0,3% 


Mono: 0,15%, Stereo: 0,25% 


Mono: 0,1%, Stereo: 0,2% 




















Pilottonunterdruckung: = 5098 6098 7098 
AM-TUNER-TEIL: 
Emptangsbereiche: MW: 530-1.605 kHz MW: 530-1.605 kHz 530-1.605 kHz 530-1.605 kHz 
LW: 150-350 kHz KW: 6-18 MHz 
LW: 150-350 kHz 
AM-Antenne. MW, LW: eingebaute MW: eingebaute ingebaute Ferritantenne, eingebaute Ferritantenne, 
Ferritantenne Ferritantenne externer 300-Ohm-Anschluß externer 300-Ohm-Anschluß 





KW. Außenantennenanschl. 
LW: eingebaute Ferrit- 










































antenne 
Empfindlichkeit MW: 250 4V MW: 250 uv 250uV/m= eingebaute  2504V/m mit eingebauter 
bei eingeb. Antenne beieingeb. Antenne/ Antenne Ferritantenne 
1004Vbeiexterner 1004V-=beiexternem 1004V- bei externem 
Antenne Anschluß Anschluß 
KW: 30 pV bei externer 
Antenne 
LW: 100 e bei externer 

Antenne 
Кїттїакїог 0,5% 0,5% (50mV/m.400H2) 0,5% (bel 50 тулт. 400Hz)_0,5% (50 тУт, 400 Нг) 
Splegelfrequenz-Unterdruckung: 408 (1 kHz) MW:40.B. МУ 704В 4098 4508 
Geräuschspannungsabstand. 5008 5048 5008 5048 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter: 2ICs, 1 FET, 2ICs, 1 FET, 210, 5FET's, 1 LED, TICs, 7FET'S, 1 LED, 

10 Transistoren. 8Dioden 12 Transistoren. 8Dioden 32 Transistoren. 15 Dioden 54 Transistoren, 31 Dioden 
Abmessungen (BxHxTinem): _40,8x14.5x24.5 38.8x 14,5x31 46x17x335 46x 168х 33.1 
Gewicht 3.5kg ко 81ка 93kg 
Mitgeliefertes Zubehör: Wurtantenne, Wurfantenne, Wurfantenne, Wartantenne, 
Verbindungskabel Verbindungskabel Verbindungskabel, Koaxialstecker, 
Koaxialstecker Verbindungskabel 








110-240 V; 50/60 Hz. 





110-240 V; 50/60 Hz 


110-240 V; 50/60 Hz 


110-240 V; 50/60 Hz 














Technische Daten Voll-Verstärker 













































END-VERSTÄRKER: TA-11 TA-2650 ТА-3650 ТА-5650 ТА-8650 TA-F7 
Musikleistung nach IHF 4 Ohm = 2x85 Watt 2x 100 Watt 2x 70 Watt 2x 150 Watt 
‚80hm 2x 50 Watt 2x 75 Watt 2х 85 Watt 2x BO Watt 2x 130 Watt 
‘Sinusieistung (RMS), beide Kanale gleich- 
zeitig ausgesteuert bei 1.000Hz 4 Опт: - 2x58Watt 2x70Watt 2x50Watt 2х 90Watt - 
ВОһт: 2x25 Watt 2x 48 Watt 2x 80 Watt 2x 60 Watt 2x 100 Watt 2x 70 Watt 
‚Ausgangsleistung im Bereich von 
20-20 000 Hz ВОһт: 2x 25 Watt 2x43 Watt 2x55 Watt 2x 50 Watt 2x.80 Watt 2x 70 Watt 
Leistungsbandbreite IHF 15-30.000 Hz 10-40.000 Hz 5-40.000 Hz 5-40000н2 5-50.000 Hz 5-40.00 Hz 
Dämpfungsfaktor. 25bei1kHz.80hm _25bei1kHz.80hm ` Ze 1 kHz,8Ohm__50bei 1 kHz BOhm kHz, 8Ohm _60bel 1 kHz.8 Ohm 
Klirrtaktor bei Nennleistung 02% 02% 0.1% 01% 00155 
bei 1 Watt Ausgangsleistung, 01% 0.15% 0.03% 0.08% 0.015% 
Frequenzgang 15-30.000 Hz 10-40.000 Hz 3-100.000 Hz 2-100.000Hz 2-100.000Hz 0-100.000 Hz 
- - -24в -248 EE -198 
Intermodulationsverzerrungen 02% 0.20% bei Nennleistung 0,18% bei Nennleistung 0,1% bei Nennleistung 0,1% bei Nennieistung 0,015% bei Nennleistung 
{60/7 000Hz -4 1) 01% 0.15% bei 1 Watt 0.1% bei 1 Watt 0.08% bei 1 Watt 0.05% bei 1 Watt 0.015% bei 1 Watt 
Gerauschspannungsabstand bewertet 
nach IHF/bei Nennempfindlichkeit - - - 7048 7548 - 
Phono: 6848 7048 über 70dB 5548 7048 - 
Tape/Aux 9608 3048 über 90 dB 9008 8548 - 
Mic: 6308 - - - 40dBbei0,2mV/ – 
55 В bei 0,1 mV 
End-Verstárker. - - - 11098 10048 - 
Klangbeeinflussung/Klangregler BässeundHöhen  BasseundHohen BässeundHöhen _BässeundHöhen _BässeundHähen _BässeundHöhen 
getrennt getrennt. Stufen уе 208 getrennt, Stufan je 298 getrennt. Stufen je 208 getrennt, Stufen je 208 getrennt, Stufen уе 2 В 
Regelbereich Basse 2808 2908 бе 1009: +1098 6еі50н2 +1098 6е! 100н2 210986 100Н: +10dBbei30Hz 
Übergangs Übergangs Übergangs: Übergangs: Übergangs- 
frequenz 250 Hz frequenz 250 Hz frequenz 500 Hz freguenz 500 Hz frequenz 150 Hz 
+1008 һе! 10097 +10dBbeiSOHz $10dBbeiSOHz  +!0@ВБ5е!бОн: 
Übergangs Übergangs- Übergangs- Übergangs- 
frequenz 500 Hz frequenz 250 Hz trequenz 250 Hz frequenz 300 Hz 
Regelbereich Höhen: 1848 +6508 реі10кҝн: +IOGBbei10kHz ` 20 9pbe 10kHz +10GBbei10kHz +10dBbei20kHz 
Übergangs- Übergangs- Übergangs- Übergangs: Übergangs- 
frequenz 4 kHz frequenz2.5kHz  frequenz2,5kKH2 frequenz25kKHz  frequenzdkHz 
+10dBbei20kHz +10dBbei20kHz +1098 bei 20kHz 10 dB bei 40 kHz 
Übergangs Übergangs Übergangs: Ibergangs: 
a frequenz 5 kHz trequenz 5kHz frequenz 5 kHz frequenz 8 kHz 
Filter Rumpel = - Saus 12B/Oktave 12.08/Oktave = 
uber 10K über 30 Hz über 40 Hz/10 Hz 
Höhen: - - 6dB/Oktan 120B/Oktave 12 dB/Oktave - 
unter 30 Hz unter 9 kHz 20.000/9.000 Hz 
Gehörrichtige Lautstárkenregelung +BdBbe 10042 +BBdBbeiSOHz +10dBbeisOMz  +10dBbei5S0Hz (ож! Los? 


+2,5dB bei 10kHz 


+ 3dBbei 10KHz 


+ 308 bei 10KHz 


20н2+1008 20Н2+1198 
































100Hz+ 308 100н2+ 648 
Presence-Schalter = +2.5 В bei 1 kHz +2,50B bei 1 kHz ~ +3098 bei 1 kHz =. 
/OR-VERSTÄRKER: 
EINGANGE: 
Phono Eingänge insgesamt: 1 1 2 2 2 2 
Emptindlichkeit/impedanz 2,6 MV/47 kOhm 2,5 MV/50 kOhm 2,5 т\!50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2. КИМИ ОН» 2.5 mV/50 kOhm 
für Phono 1 
= na S ж 2.5 mV/50 kOhm - 
үз 2. fürPhono 2 
Moving-Coll Eingang = zi S - 4,5 mV/100 kOhm, el 
ae 071 mv130.KOhm 
Mikroton Eingänge insgesamt: 1 (einmischbar) ы 1 sl 1 (einmischbar) т 
Empfindlichkeit/impedanz: 1.4 mV. - - - 0.2 mV/SOKOhm ~ 
AUX Eingänge insgesamt 1 1 1 3 3(1 aufFrontplatte) 2 
Empfindlichkeit/impedanz 250 mV/100kOhm 150 mV/ 100 kOhm 150 mV/100 kOhm 150 mV/250 kOhm 150 mV/250 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tapa Eingänge insgesamt 1 2 2 2 2 2 
Emptindlichkeit/impedanz 250 mV/100 kOhm 150 mV/100 kOhm 150 MV/100 kOhm 150 т№/250 kOhm 150 mV/250 kOhm 150 mV/50 kOhm 
DIN Empfindiichkeit/impedanz ~ 150 тУ/100 КОһт  150mMV100kOhm_ _150mV/250KOhm ~ = 
Tuner Eingänge insgesamt 1 1 1 1 1 1 
Empfindlichkeit/impedanz: 250 mV/100 kOhm 150 mV/100 kOhm 150 mV/100 kOhm 150 ту/250 kOhm 150 mV/250 kOhm 150 mV/50 kOhm 





AUSGANGE: 






































Lautsprecher: 1Paarmind.4Ohm 2Paarmnd40hm 2Paarmind40hm 2Psarmind 40hm З Paar (2 Paar wählbar) 2Paarmind. 4Ohm 
mini m 
Ausgänge für Tonband-Aufnahme in 
‘CINCH und DIN gesamt 1 3 3 3 2 2 
‚Ausgangsspannung/Imp. CINCH: 250 тУ/10кОһт 150 ту/л0кОһт 150 ту/10ҝОһт 150mV/4,7kOhm ` 150mV/600Ohm 150ту/10КОһт 
‘Ausgangsspannung/imp. DIN. = 17 mV/82 kOhm 17 mV/82 kOhm 17mV/82kKOhm _ - - 
Zusatzausgang: = = SE 150mV/4.7kOhm ` (Sekten — 
Ausgang fürKopfhöreraufroniplafte: a ja ja ia D ja 
Mindest Impedanz. 80hm 80hm BOhm BOhm ВОһт ВОһт 
Ausgang für Vor- und Endverstárker = = TV/1.8 KOR = 1 V/600 Ohm 1V/1.5köhm 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter: 25 Transistoren, 2iCs, 2FETS, 10V FETS.BFETS, 7IC's, 2DUAL FETs, 32FETS, 
Dioden 2DUAL-Transistoren, 2Doppel-Gate-FET's, 42 Transistoren, 12V-FETs, 89 Transistoren, 
21 Transistoren, 2DUAL-Transistoren, 31 Dioden 78 Transistoren, 34 Dioden 
11 Dioden A1 Transistoren, 58 Dioden, 
27 Dioden 2LED's, 2SCR's 
Spannungsversorgung 110-240, 50/60Hz 110, 127. 220. 110, 127. 220, 110. 127, 220, 110, 127, 220, = 
240 V/50/60 Hz 240 ViSO/60 Hz 240 V/50/60 Hz 240 V/50/60 Hz 
Leistungsautnahme 140 Watt ‘400 Watt 540 Watt 440 Watt ВОО Watt 400 Watt 
Abmessungen in ст (Bx Hx ТУ 406х14,5х25.3 EECH 46х168х323 43x168x323 44x17x42,5 43х17х42 
Gewicht 5.5kg B7Kg 12kg EIS 20.8k9 20,349 
Zubehör auf Wunsch TragegnleAH4 SONY-Kopmörer SONTKonmörer SONY Kopihörer SONY Жорт SONY: rer 
DR-35.DR-450der DR-3S.DR-450der DR-35,DR-450der DR-35.DR-450der DR-35,DR-450der 
ECR-400 ECR-400 ECR-400 ECR-400 ECR-400 








Technische Daten 








Vorverstárker TAE-5450 TAE-8450 TA-E7 TA-E88 
Kirrfaktor bei Sinus-Ausgangs- 0.03% 0.03% 
spannung 1 V/1.000 Hz: 0.1% bei14V 
Intermodulationsverzerrung 
60/7.000 Hz - 4 : 1 bei Sinus- 0.05% 0.05% 
Ausgangsspannung 1 V: 0.1% bei 14 V 
Frequenzgange Phono, +04 ав (RIAA) 20208 (RIAA) 
Mikrofon: - 20- 20.000 Hz - 348 
Tuner, Aux, Tape, 
DIN 10-10.000 Hz~ 1 dB 


Zusatzeingang: 


10-100.000 Hz - 1 dB 





Geráuschspannungsabstand bewertet nach IHF 























Phono 1 (hoher Pegel) undPhono2: 1.5 mV/70 dB 1,5mV/704B 
Tuner, Tape, Aux, DIN: 150 mv/90 dB 150 mv/90 dB 
Zusatzeingange: 150 mv/90 dB 150 mV/90 dB 
Klangbeeinflussung 
Klangregler als Stufenschalter: in2dB-Stuten in 2 dB-Stufen 
Regelbereich wie TAE-5450 
Basse +1008 bei 100Hz Ubergangstrequenz 500 Hz 
bei 50Hz Übergangstrequenz 250 Hz 
Höhen +10 В: bei 10kHzUbergangsfrequenz 2,5kHz 
bei_20kHzUbergangsfrequenz 5 kHz 
Filter Rumpel: 12 dB Oktave/30 Hz 12 dB Oktave/30 Hz 
Höhen 12dBOktave/ 9kHz 12dBOktave/ 9 kHz 
Prásenzschalter = 3.5 dB bei 1.000 Hz 
EINGÄNGE: 
Phono 
‚Eingänge insgesamt. 2 2 
Phono 1 
Empfindlichkeit/impedanz: 1,5mV/50 kOhm 1,5mV/50 kOhm 
Phono 2 


Empfindlichkeit/Impedanz: 


1,5mV/50kOhm 


1.5 туг 50kOhm 
1.5 mv/100 KOhm 
4.5mv/ 50kOhm 
4.5 ту/100кОһт 





Zusatzeingang 


1 





























Empfindiichkeit/Impedanz: - 150 тУ/50кОһт 
Tonkopfeingang: 0.16 mV/60 dB. 0.16 mViniederohmig 
Mikroton 
Eingänge insgesamt л einmischbar 
Empfindlichkeit/impedanz - 0.16mV/50KOhm 
‘Aux 
Eingänge insgesamt 3(1 aufFrontplatte) 2 (1 auf Frontplatte) 
Empfindlichkeit/impedanz: 150 тУ/50 köhm 150 mV/50kOhm 
Tape 
Eingänge insgesamt: 2 2 
‚Empfindlichkeit/impedanz 150 mV/50 kOhm 150 тУ/50кОһт 
Endverstarker Anschiusse 2 2 

1V. max.14V 1V. max. 14V; 1 kOhm 

(Ausgang 1= 1 kOhm 

Ausgang 2= 2 kOhm) 








Ausgänge für Tonband-Autnahme 
insgesamt 
Ausgangsspannung/impedanz CINCH 


2 
150 тУ/1 kOhm 


2 
150 mV/1 kOhm 





Ausgang für Kopfhörer aufder 


















































Frontplatte: а ja 
Mindest-Impedanz Kopfhörer. 8 Ohm 8Ohm 
Zusatzausgang 1 1 
Ausgangsspannung/impedanz: 150 mV/1 kOhm 150 тУ/10кОһт 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter Ze 12FETS, Ze 51 FETS, 
40 Transistoren, 83 Transistoren, 
12Dioden 3B Dioden 
Spannungsversorgung 110, 127,220,240V 110,127. 220, 240V 
50/60 Hz 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme: 20 Watt 20 Watt 
Abmessungen (Bx Hx Tin om) 46x 168x323 44x 17x34 
Gewicht: 116kg 118kg 
Mitgeliefertes Zubehör Verbindungskabel, Verbindungskabel, 
Kurzschlußstecker _Kurzschlußstecker 
Endverstärker TAN-5550 TAN-8550 TA-N7 TA-N88 
MusikleistungnachiHF 4Ohm: 2x7OWatt 2x 140 Watt 
BOhm: _2x80Watt 2x 120 Watt 
Sinusleistung (RMS), beide Kanäle 
gleichzeitig ausgesteuert bei 
1.000 Hz 4Ohm: 2x50Watt 2x 110 Watt 
8Ohm:  2x60Watt 2x 110 Watt 
Ausgangsleistung im Bereich von 
20-20.000 Hz 8Ohm:  2x50Watt 2x 100 Watt 
Leistungsbandbreite IHF 5-50.000 Hz 5-50.000 Hz 
Dámptungstaktor: 100bei 1 kHz/80hm _200bei 1 kHz/8 Ohm 
Klirrfaktor bei Sinusleistung: 0,1% 0,1% 
bei 1 Watt Ausgangsleistung: 0.08% 0.05% 
Intermodulationsverzerrung 
Maximal (60/7.000 Hz - 4 1). 0.1% 01% 
bei 1 Watt 0.08% 0.05% 






































Frequenzgang DC-100000Hz 298 DC-100000Hz -348 
EINGÁNGE: 
Vor-Verstärker Eingänge 1 2 
Empfindlichkeit/impedanz 1 V/50KOhm 1 V/50 kOhm wählbar 
von Frontplatte 
AUSGANG: 
Lautsprecher-Ausgange 2Paar 2Рааг 
Impedanz. 40hm 40hm 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleiter ZDUALFETS, ZDUALFETS, 
avers, 12V-FETS, 
45 Transistoren, 56 Transistoren, 
29 Dioden 54 Dioden 
Spannungsversorgung: 110, 120,220.240V 110,120, 220, 240V 
50/60 Hz 50/60 Hz 
Abmessungen (Bx Hx Tin ст). 46x 168x305 44х17х41 
Gewicht 124kg 19kg 
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Technische Daten 
































































































































TC-378 TC-510-2 TC-758 TC-765 ТС-766-2 TC-788-4 TC-880-2 
Betriebsart. 4Spur/Stereo 2Spur/Stereo 4Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 2Spur/Stereo 4 Spur/Quadro/ 2Spur/Stereo 
(Auto Reverse) 4 Spur Wieder- Stereo 4 Spur Wieder- 
gabemoglichkeit gabeméglichkeit 
Freguenzgánge nach DIN mit 
Low-Noise-Band bei: 9,5 cm/sec. 40-16.000Hz 30-16.000Hz 40-16.000 Hz 30-15.000 Hz + rs = 
19 cm/sec. 30-24.000 Hz 30-25.000 Hz 30-24.000 Hz 30-18.000 Hz 30-18.000 Hz 20-28.000Hz (МАВ) 25-25.000 Hz (МАВ) 
38 cm/sec. = Š = = 30-22.000 Hz 20-35.000 Hz (МАВ) 25-35.000 Hz (МАВ) 
ти Ferri-Crome-Band bei: 
9.5от/вес: 40-18.000Hz  30-18.000 Hz 30-1800042 - - = 
19 cm/sec. 30-27 000 Hz 30-27 000 Hz > 30-25.000 Hz 30-25.000 Hz - 30-30.000 Hz (NAB) 
3Bcmisec — = - - 30-30000нг_ - 20-40.000 Hz (NAB) 
Signalrauschabstand nach DIN mit 
Ferri-Crome-Band 5848 644B 56 98 (mit Low- 6198 6498 56 08 (МАВ) 65 dB (МАВ) 
Rose Bang 
Klirrtaktor: 0.8% 0.8% 1.2% 0.7% 0.5% 1.2% 0,5% 
Lösch- und Vormagnetisierungs- 
frequenz: 160 kHz 160kHz 160 kHz 160 kHz 160 kHz 160kHz 160kHz 
Antriebsart. 1Synchron-Motor 1 servogesteverter 3Motoren. davon 3Motoren, davon 3Motoren,davon 3Motoren, davon 3Motoren 
Gleichstrommotor einer servogest. er servogest einer servogest. einer servogest. 
- = Dual-Capstan Dual-Capsı Dual-Capstan Dual-Capstan Dual-Capstan 
Anzahl der Köpfe: 3 3 3, Wiedergabekopf 3 4, davon 1 Vierspur- 3 4, davon 1 Vierspur- 
um 180° drehbar Wiedergabekopt Wiedergabekopt 
Bandgeschwindigkeit in cm/sec. 475.9519 95:19 9519 95:19 19:38 19:38 19.38 
Spulendurchmesser bis zu ст 18 13 26,5 26.5 26.5 26.5 26,5 
Umspulgeschwindigkeit 120sec 120sec 150 sec 150 sec. 150 sec. 150 sec. 150 sec. 
mit370mBand mit 275 тВапа für 740 т Band für 740 т Band für 740 т Band für 740 m Band für 740 m Band 
Gleichlaufschwankungen 
(wow und flutter) nach DIN bei. 
4,75cmisec- - - - - - - - 
95 cm/sec: +0,12% +0.12% +0.10% - - - 
19 cm/sec. +0,09% +0,08% +0,07% 20,07% 10084 +0,04% 
38 cm/sec. - = = + 0,035% +0.05% +0,03% 
EINGÄNGE: 
MIC: 2(6.3mm 2(6.3mm 216.3mm 2(6.3mm 206.3 тт 4 (6,3 тт 1 Paar, Klinkenbuchse 
Kiinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) auf Front, 1 Paar 
Canon-Buchsen 
aut Rückseite 
Eingangsspannung/Impedanz 7248 (0,2 mV) ~ 7298 (0,2 mV) 7208 (0.19mV) -72 98 (0.2 mV) = 72 98 (0,2 mV) ~ 7208 (0,2 mV) = 72 dB (0.2 mV) 
niederonmig mederohmig niederohmig niederohmig niederohmig niederohmig niederohmig 
LINE: 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 4 (Cinch) 2 (Cinch) 
Eingangsspannung/Impedanz ~ 22 dB (60 mV) - 22 98 (60 mV) = 22 dB (60 mV) ~ 22 dB (60 mV) ~ 22 dB (60 mV) = 22 dB (60 mV) ~ 22 dB (60 mV) 
100 кОһт 100 кОһт 100 кОһт 100 кОһт 100 kOhm 100 kOhm 100 kOhm 
DIN: 1 - 1 1 uf ~ m 
eege unter 10KOhm = unter 10KOhm vier 10kOhm _unier10kOhm — = 
AUSGÄNGE: 
UNE 2iGinchy 2iGineny Z (Cinch) 2(Спсһ) 2iGineh) (Cinch) Z (Cinch) 
Ausgangsspannung/impedanz regelbar 0,435 V (- 588) regelbar regelbar regelbar regelbar regelbar 
0.775 V (0 4B) 100kOhm 0,775V (048) 0,775V(008) 0,775 V (04B) O44V(-548) 0435V(-5dB) 
100 kOhm 100 kKOhm 100 кОһт 100 kOhm 100 кОһт 100 kOhm 
DIN 1 = 1 1 1 D > 
‘Ausgangsspannung/impedanz unter 10KOhm ~ unter 10KOhm viet 10kOhm_ unter 10kOhm — = 
Kopfhörer: d 1 1 1 1 2 A 
вОһт (6,3 тт. 8 Оһт (6,3 тт В Опт (6,3 тт В Оһт (6.3mm 8 Ohm (6,3 тт 8 Ohm (6,3 тт 8 Опт (6,3 mm 
Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) ‚Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) Klinkenbuchse) 
Sonstige Daten - eingeb Laut = = = = ~ 
Sprecher, 0.5 Watt 
ALLGEMEINE DATEN: 
Halbleíterbestückung 27 Transistoren, 41Cs, 4 FET's, UC 2FET s, 21C's,3FET's, 21C's. 3FET's, 13 C's, 4 FET's, SIC's, 4FET's, 
7 Dioden, 1 LED 56 Transistoren, 81 Transistoren, 104 Transistoren. 103 Transistoren, 103Transistoren, 150 Transistoren, 
17 Dioden. 2LED's 75Dioden 89 Diode: 86 Diodo! 67 Dioden képem ead 
14 Dioden 





Stromversorgung 


110, 127.220, 240V 220 V,8Monozellen, 


100. 110, 120, 127. 


110, 120, 220, 240V 


110, 120, 220, 240V 


100, 110, 120, 127, 


110.127. 220, 240V 














50/60 Hz Акку. Auto- 220,240 V. 50/60 Hz. 50/60 Hz 50/60 Hz 220,240, SO/6OH2 50/60 He 
batteriekabe! 
Loistungsautnahme 48 Watt = 60 Watt 90 Watt 110 Watt 120 Watt 
Ausführung GehäuseNuß- professionell Gehäuse Nu- Gehäuse Nuß- Nu- Gehäuse Nu- Gehäuse Nuß- 
‚baum. Front silber- Design. Gehäuse baum. Front silber- baum, Front silber-/ baum, Front silber-/ baum, Front silber- baum, Front silber- 


metallic, pult- anthrazit, silberne 


metallic 


formiges Gehäuse Frontplatte, tragbar 








anthrazitmetallic 


anthrazitmetallic 


metallic 


metallic 


























Abmessungen (В хН хТ т сту). 42х40х17.5 333х136х298 451x435x221 445х525х235 445х525х235 44х558х221 465х515х265 
Gewicht. 129 6.8 kg mit Batterien 24.5kg 27kg 265k ES 
Mitgelietertes Zubehör Leerspule Leerspule Leerspule Leerspule Leerspule 
Verbindungskabel Verbindungskabel Verbindungskabel Verbindungskabel NAB-Adapter NAB-Adapter 
NAB-Adapter NAB-Adapter NAB-Adapl Verbindungskabel Verbindungskabel 
Netzteil AC-26  Bandklebefolie für fur 26.5cm Spulen für26,5cmSpulen Staubschutzhaube Staubschutzhaube 
Reverse -Betrieb DP-22 Blendschutz für 
PEAK-Anz. 
Zubehör auf Wunsch: Staubschutzhaube Akku BP-55 Metalleerspule Metalleerspule  Metalieerspuie  Metalleerspule  Metalieerspuie 
DP-16. Kopfhörer Autobatteriekabel Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer Kopfhörer 
DR-35undDR-45 DCC-128.Kopförer DR-3SundDR-45 DR-35 und OR-45 OR-35undDR-45 DR-3SundDR-45 DR-35 und DA-45 
Metalleerspule, DR-35undDR-45 Mikrofone Mikrofone Mikrofone Mikrofone Mikrofone 
silbero.schwarz Mikrofone ECM-98 A, ECM BA, ECM-99 A, ECM-99 A, ECM-99A, 
Mikrofone ЕСМ-99А, ECM-990, ECM-990, ECM-990, ЕСМ-990, ECM-990, 
ECM-99 A, ЕСМ-990, ECM-250 ua. ECM-250 ua. ECM-250 иа. ЕСМ-250 u a. ECM-250 u: 
ECM-990, ECM-250ua Tonkopfentmagne- Fernbedienung Fernbedienung Tonkopfentmagne- Fernbedienung 
ECM-250u.a Tragetasche LC-30 tisierer HE-3 RM-30 RM-30 tisierer HE-3 RM-30 
Tonkopfentmagne- Tonkopfentmagne- Tonkopfentmagne- Tonkoptentmagne- Топкор!ет!тадпе- 
tisierer HE-3 tisierer HE-3 tisierer HE-3 tisierer HE-3 tisierer HE-3 
Staubschutz- Staubschutz- 
haube DP-30 haube DP-30 


SES EE 











Technische Daten 






































TC-118 SD TC-158SD TC-164SD TC-186 SD 

Betriebsart: #Spur/Stereo #5pur/Stereo #Spur/Stereo #Spur/Stereo 
Antriebsart: servogesteuerter ОС-Моїог servogesteuerter DC Meer 2Motoren-Antrieb, servogesteuert_ servogesteuerter DC-Motor 
Anzahl der Köpfe: 2 2 2 2 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 emisec, 4,75 cmisec. 4.75 cmisec. 475 cmisec. 
Gleichlaufschwankungen NAB: 018% 0.08% 0.065% 009% 
(wowundflutter)nach ОМ — +02% +0.16% +02% 
Umspulgeschwindigkeit ‘30 sec für 60 Min Cassette 90 вес. für 60 Min Cassette 70sec für 60 Min -Cassette 90 sec tür 60 Min -Cassette 
Frequenzgänge nach DIN, 

mit Low-Noise-Band: - 30-12.000 Hz 30-13.000 Hz 40-12.000 Hz 

mit Ferri-Crome-Band 63-11.000 Hz 30-15.000 Hz 30-17.000 Hz 40-15.000 Hz 
Signal-Rauschabstand nach DIN 

ohne Dolby: 4088 mit Ferri-Crome-Band 57 dB mit Ferri-Crome-Band 59 dB mit Ferri-Crome-Band 48 dB mit Ferri-Crome-Band 

mit Dolby: = 67 В mit Ferri-Crome-Band 69 dB mit Ferri-Crome-Band 58 dB mit Ferri-Crome-Band 
Kinfaktor: E? 13% 1.2% 17% 
Vormagnetisierungsfrequenz: BOKHZ TOSKHz 105кнг 105КН2 
EINGÁNGE: 
Mic: 2063 mm Klinkenbuchse) 2(63mmKiinkenbuchse) 216.3mmKlinkenbuchse) 2 (6,3 mm Klinkenbuchse) 
Eingangsspannung/Impedanz. 0.2 mV (- 72dB),niederohmig 0.2 mV (- 72 dB). niederohmig 0.2 mV (-72 dB). niederohmig 0.2 mV (- 72 dB). niederohmig 
UNE: 2 (Cinch), 2 (Cinch), 2 (Cinch), 2 (Cinch) 


Eingangsspannung/impedanz 


60 mV (- 22 dB), 100 kOhm 


BO MV (- 22 dB), 100 kOhm 


60 mV (- 22 dB). 100 kOhm 


60 mV (= 22 0). 100 kOhm 





DIN: 


т 


1 


1 








Impedanz: unter 10 kOhm unter 10kOhm - unter 10kOhm 
AUSGÄNGE: 
LINE: 2 (Cinch) 2(Cinch) 2iCineh) 2(Cinch) 


Ausgangsspannung/Impedanz: 


0,435 V (- 5 dB), 100кОһт 


0.435 V (- 5 dB), 100 kOhm 


0,435 V (- 5 dB), 100 kOhm 


0.435 V (- 5 d8), 100 kOhm 





DIN: 
‘Ausgangsspannung/impedanz 


1 
unter 10 Ohm 


1 
unter 10 kohm 


1 
unter 10kOhm 





Kopfhörer: 


1 
В Ohm (6,3 mm Klinkenbuchse) 


1 
В Ohm (6,3 mm Klinkenbuchse) 
eingeb Lautsprecher. 700 mW 


1 
ВОһт (6,3 тт Klinkenbuchse) 
eingeb. Lautsprecher. 500 mW 


1 
8 Ohm (6,3 mm Klinkenbuchse) 





ALLGEMEINE DATEN: 





Halbleiter 


21's, 15 Transistoren. 6 Dioden 


TIC's, 58 Transistoren, 24 Dioden 


2IC's, 22 Transistoren, 12 Dioden 








Stromversorgung 


220 V/50 Hz 


110, 120, 220, 240 V, 50/60 Hz; 
4Monozellen, Akku ВР-8Н, 
Autobatteriekabel DCC-129 


220 V, 50/60 Hz mit SONY: 
Netzadapter AC-20 (mitgeliefert), 
В Monozellen, Autobatteriekabel 
DCC-129 


110, 127, 220, 240 V, 50/60 Hz 











Leistungsaufnahme 7 Watt 12 Watt = B Watt 
Abmessungen (В x Hx Tin om) 36,2х 105x238 35x 10x24 37x 11x24 39x 15х29,5 
Gewicht: 3.6kg 4.8kg (mit Batterien) 5.2 ко (mit Batterien) 63kg 





Ausführung: 


Tape Deck, Gehäuse Nußbaum 


Tragbar, Gehäuse schwarz/grau 


Tragbar, Gehäuse schwarz 


Seitenteile Nußbaum, 
Front silbermetallic 





Mitgeliefertes Zubehör: 


Verbindungskabel 


Verbindungskabel, Tragriemen 





kabel, Batteniehalter, Tragriemen 


Verbindungskabel 








Zubehör auf Wunsch Kopfhörer DR-35 oder DR-45, KopfhörerDR-350derDR-45, Kopfhörer DR-35 oder DR-45, Kopfhörer DR-35 oder DR-45, 
Mikrofon ECM-99A,ECM-990 Akku BP-BH Autobatteriekabel DCC-129, Mikrofon ECM-99 A, ЕСМ:990, 
Autobatteriekabel DCC-129, Mikrofon ECM-99 A, ECM-990, ЕСМ-250 
Mikrofon ECM-99 A, ECM-990,  ECM-250 
ЕСМ:250 
Technische Daten TC-188 SD TC-199 SD TC-206 SD TC-229 SD 
(Studio 11) 
Betriebsart, A Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 4 Spur/Stereo 





Antnebsart 


servogesteuerter DC-Motor 


servogesteuerter DC-Motor 


Servogesteuerter DC-Motor 


2 Motoren-Antrieb, 








Anzahl der Köpfe 


2 


2 


2 


2 











Bandgeschwindigkeit 4.75ст/зес. _____4175спузес. 4.75 cmisec. 475 emis 
Gleichlaufschwankungen NAB. 0.08% 0.08% 0.08% 006% 
(wow und flutter) nach Ом +0,2% +02% 10.23 +0.12% 





Umspulgeschwindigkeit 


90 sec für 60 Min.-Cassette 


20sec für 60 Min -Cassette 


90 sec 10760 Міп Cassette 


70sec. für 60 Min -Cassette 





Frequenzgänge nach DIN. 














mit Low-Noise-Band 30-13.000Hz 30-13.000 Hz 30-12.000 Hz 30-13.000Hz 
mit Ferri-Crome-Band: 30-15.000Hz es 30-16.000 Hz 30-15.000 Hz 30-16.000 Hz 
Signal-Rauschabstand nach DIN 
ohne Dolby: 56 dB mit Ferri-Crome-Band 57 dB mit Ferri-Crome-Band 5008 mit Ferri-Crome-Band 59 dB mit Fern: 
mit Dolby: 66 dB mit Ferri-Crome-Band 67 dB mit Ferri-Grome-Band 60 dB mit Ferri-Crome-Band 69 dB mit Fe 
Klirrfaktor. 13% 13% 17% 13% 
Vormagnetisierungsfrequenz 105 kHz 105 kHz 105kHz 305 KHz 





EINGANGE: 





MIC: 
Eingangsspannung/impedanz 


2(6,3 mm Klinkenbuchse) 
0.2 mV (- 72 dB). niederohmig 


2(63 mm Klinkenbuchse) 
0.2 MV (- 72 dB). niederohmig 


2 mischbar (6.3 mm Klinkenbuchse) 
0.2 mV (- 72 dB), niederohmig 


2 mischbar (6,3 mm Klinkenbuchs« 
0.2 mV (- 72 dB), niederohmig 








LINE: 
Eingangsspannung/Impedanz 


2 (Cinch) 
60 mV (- 22 dB), 100кОһт 


2 (Cinch), 
60 MV (- 22 dB). 100 kOhm 


2 (Cinch), 
60 mV (- 22 dB), 100 kOhm 


2 (Cinch) 
60 mV (- 22 dB). 100 kOhm 





DIN: 


1 
unter 10kOhm 


1 


1 








Impedanz unter 10 kOhm unter 10 kOhm unter 10 kohm 
AUSGÄNGE: 
LINE: Z (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 2 (Cinch) 


Ausgangsspannung/Impedanz: 


0,435 V (- 5 dB), 100kOhm 


0,435 V (- 548). 100 kOhm 


0.775 V (0 dB), 100kOhm. 


0.775 V (ОВ), 100 kOhm 





DIN: 
Ausgangsspannung/impedanz: 


1 
unter 10kOhm 


1 
unter 10kOhm 


1 
unter 10kOhm 


т 
unter 10kOhm 





Kopfhörer. 


1 
ВОһт (6.3 mm Klinkenbuchse) 


1 
8 Ohm (6,3 mm Klinkenbuchse) 


1 
8 Ohm (6,3 mm Klinkenbuchse) 


1 
8 Ohm (6.3mm Klinkenbuchse) 




















ALLGEMEINE DATEN: 

Halbleiter: 32 Transistoren, 17 Dioden, TIC. 42 Transistoren, 17 Dioden, 2 24 Transistoren, 17 Dioden 21C's, 90 Transistoren, 71 Dioden, 
1 Leuchtdiode 2Leuchtdioden 1 Leuchtdiode, 1 FET 

Stromversorgung 110, 120, 220. 240 V. 50/60 Hz 110, 120. 220, 240V, 50/60 Hz 110. 120, 220,240V,50/60Hz 110. 120, 220, 240 V, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme N Watt T Watt її Watt 35 Watt 

Abmessungen (В х Н хТ їп ст). 44х14,5х29 44x 14,5x28 46x17x32 46x17x31 

Gewicht: 63ка Tkg EG H 





Ausführung 


Frontlader, Front silbermetallic 


Frontlader, Seitenteile NuBbaum, 
Front silbermetallic 


Frontlader, Gehäuse anthrazit, 
Front silbermetallic 


Frontlader, Gehäuse anthrazit, 
Front silbermetallic. 





Mitgeliefertes Zubehör 


Verbindungskabel 


Verbindungskabel 


Verbindungskabel 


Verbindungskabel 





Zubehör auf Wunsch: 


Kopfhörer DR-35 oder DR-45, 
Mikrofon ECM-99 A, ЕСМ-990, 
ЕСМ-250 


Kopfhörer DR-35 oder DR-45, 
Mikrofon ECM-99 A, ЕСМ-990, 
ECM-250 


Kopfhörer DR-35 oder DR-45, 
Mikrofon ECM-99 A, ЕСМ-990, 
ECM-250 


Kopfhörer DR-35 oder DR-45, 
Mikrofon ECM-99 A, ECM-990, 
ECM-250 

‚Fernbedienung RM-30 





57 





е —————————— 












































































































































Technische Daten PS-11 PS-22 PS-X-4 PS-X-6 PS-X-7 PS-8750 
(Studio 11) 
Soe SS mm 
LAUFWERK: 
Motor DC-ServoMotor DC-ServoMotor Servogeregeiier Servogeregeiter Servogeregeiter AC-Servo-Motor 
Gieichstrommotor __Gleichstrommotor _Gleichstrommotor 
Antriebssystem Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb, 
quarzgesteuerte quarzgesteuerte Quarzgesteuerte quarzkontrolliert 
Drehzahlkontrolle _Drehzahikontrolle  Drehzahikontrolie 
Drehzahl (U/min) EES EE ‘S3iaund45 ___ З3Зуз und 45 33% und 45 ЭЗ!» und 45 
Drehzahifeinregulierung ECH +4% = = = 24% 
Stroboskop eingebaut, Ja ja ia ja Ja = 
Piattenteller Durchmesser/Gewicht 326ст з26ст EECH 317em/1.6kg 317emit6kg ESO 
Gleichlaufschwankungen 
(wow und flutter) nach DIN: £0,045% +0,045% 100454 +0045% +0045% 20.045% 
nach NAB. - - - - - 10,025% 
Geráuschspannungsabstand nach DIN 7048 7048 7398 73d8 7348 7098 
TONARM; = 
Typ Statisch balanciert siatischbalanciert statisch balanciert. statischbalanciert statischbalancier statisch balanciert 
Carbon 
Länge über alies. 300mm 300mm 300mm 300mm 30mm 320mm 
Lange Tonarmarehpunkt-Nadelspitze 216.5mm 216.5mm 216,5тт 216.5mm 216.5mm 237 mm 
Überhang 16.5mm 16.5mm 16.5mm 16.5mm 16.5mm 15mm 
Auflagekraft 0-39 0-39 0-39 0-39 0-39 0-259 
Zul Tonabnehmergewicht 42129 4129 25-959 25-959 25-950 3-109, 
mitZusatzgewichten - - 8-14.59 8-14.59 8-14.59 8-149/13.5-19.59 
Kröpfungswinket = = - = = 21°-30° 
Skating-Kompensation D Ja x ja 7 ja 0-259 
Andere Magnet-Systeme verwendbar — ja ja = Ze ja D 
Lateral ausbalanciert Ja ja Ja D ja 
Armut ja ja ja Е ja ja 
ALLGEMEINE DATEN: Ir 
Halbleiter - = IC's, 26 Transistoren, 4 IC 44 Transistoren, 4 IC's, 44 Transistoren, 81C's, 49 Transistoren, 
9 Dioden 24 Dioden. 2LED's 28 Dioden, 2LED's 36 Dioden 
Spannungsversorgung 110-240V 110-240V 110-240 V 110-240 V 110-240V 110, 120, 220, 240V 
50/60 Hz 5060 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme, 6 Watt 6 Watt 12 Watt 12 Watt 12 Watt 20 Watt, 
‘Abmesssungen (B x Н х Тїп ст) 44,6x 142374 446x 14374 44.5x 15х37,5 44,5x 185x378 3445х 18x378 458x 184395 
Höhe mit geschiossenerHaube nem ~ = = = = 18.4 
Höhe mit offener Haube in ст. = = = = = veränderl bis max 48 
Gewicht EI Latz 105kg 10,99 14.2 kg 
Mitgoliefertes Zubehör mit Magnet-System, mitMagnet-System, Systemhalterung, iterung, Systemhalterung, _Mittelstück für 45 UPM- 
Systemhalterung, Systemhalterung, | Zusatzgewicht. icht, Zusatzgewicht, Platten, Material für 
Mittelstück für Mittelstück für Mittelstuck für Mittelstuck für Mittelstück für Sy gung, 
45 UPM-Platten, 45UPM-Piatten. 45 UPM Platten, 45 UPM Platter 45 UPM-Piatter 1 Schraubenzieher, 
Anschlußkabel Anschlußkabel Anschlußkabel ‚Anschlußkabel Zusatzgewicht, 
‘Systemhalterung, 
Phono-Anschlußkal 
Zubehör auf Wunsch zusätzlich zusätzliche zusätzliche zusätzlich zusätzliche 
Systemhalterung  Systemhalterung Systemhaltorung Systemhalterung _Systemhalterung 
1 
Halbautomatischer wahlweisevol- wahiweise halb wahlweise voll wahlweise voli- 
Betrieb automatischeroder automatischeroder automatischer oder 








manueller Betr 





















































XL-55 
Type Moving-Con 


Ausgangsspannung _0.2mV 
Übertragungsbereich: 10-50.000Hz 
Übersprechdamptung 30.dB bei 1 kHz 
Unterschied des 

Übertragungsmaßes 1 dB Бе! 1 kHz 














Impedanz 40 Ohm bei 1 kHz 

Nadelnachgiebigkeit 15x 100cm/dyn __ 

Empfohlene 12-229 

Auflagekraft 179 

Маде! Elliptisch (0,3x0,8) 
Diamant 

Gewicht 109 

HA-55 

Übertragungsbereich: 6 Hz-500 kHz +948, 

Ките» 1 ОЙ 

verstárkung 2748 

Kurrgrad 0.003% bei 1 kHz 


Eingangsimpedanz _ 25 Ohm/100. Ohm 
Stromversorgung  110-240V. 50/60Hz 
Leistungsautnahme 7 Watt 











Abmessungen 
(BxHxTincm) 13,5x8.0x34,5 
Gewicht 32kg 
Mitgeliefertes 

Zubehör: Verbindungskabel 











EL-5 EL-7 

Antriebsart 1Gleichspannungsmotor _3DC-Servo-Motoren. 

Dual-Capstan 

Anzahlderköpe 2FEF ЗЕ&Е =: 

Gleichlaufschwankungen +0,15% *0л2% 

(wow and flutter) nach DIN ip SCH 

Umspulgeschwindigkoit  75secmitLO60 ___ 60зестт\С60 

Frequenzgänge nach DIN 

+308 

Туре! SLH 20-20.000 Hz 

Type II FeCr 20-22 000 Hz 

Gerauschspannungsab- 

stände nach DIN ohne 

DOLBY 

Туре! SCH 5948 5948 

Type ll FeCr 6208 6208 

mit DOLBY +5.dB bei 1 kHz +508 bei 1 kHz, 
+1098 uber 5 kHz +1098 uber SkHz 

Kiirrfaktor bei 0 dB 08% 08% 

‚Aussteuerung: 

Vormagnetisierungsfrequenz: 160 KHz T60kHZ 

EINGÄNGE 

MIC: Eingangsspannung/ 0,3 mV/600 Ohm 0.3 mV/800 Ohm 

Impedanz: 

LINE: Eingangsspannung/ 0095 V/100kOhm 0.095 V/100 kOhm 

Impedanz 

AUSGÄNGE 

LINE: Ausgangsspannung’ 0,775 V/10kOhm 0,775 WI0KOhm 

Impedanz 

DIN: Ausgangsspannung’ 0,775 V/S0kOhm 0.775 V/50kOhm 

Impedanz 

Kopfhörer: Impedanz mind 8 Ohm ВОһт 

Halbleiterbestückung BC 88 Transistoren, 
60Dioden, 2FET's, 58 Dioden, 2 FETs. 
1 Fototransistor 1 Fototransistor 

Leistungsaufnahme. saw 46W 

‘Spannungsversorgung: 110.127. 220, 240 V: 50/602 110, 127. 220, 240 V. 50/60Hz 

Ausführung Front silbermetallic. Front silbermetallic, 
Gehäuse anthrazit Gehäuse anthrazit 

Gewicht 105kg 13kg 

Mitgelietertes Zubehor  Koptreinigungssatz. Koptreinigungssatz. 


Cassette, Verbindungskabel 


Cassette. Verbindungskabel, 














RM-30 Fernbedienung 
Empfohlenes Zubehor: НМ-30 Fernbedienung = 
Mikrofone. ЕСМ-250, ЕСМ ЗЗР, ECM-250. 
ЕСМ-2800а. ЕСМ-2800а. 
Abmessungen 43х165х31 43х165х31 
(BxHxTincm) 
58 
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Technische Daten 


























































































































KOMPAKT-ANLAGEN Typ:HMK-55B/WL Typ: HMK-77 Typ: HST-89 
FM-TUNER-TEII 
Emptangsbereich in MHz: 87.5-108 87.5-108 87.5108 
‚Empfindlichkeit nach DIN: 2.2 uV bei 30 dB 1.8 uV bei 30 dB 2.2 uV bei 30 dB 
Kiirrfaktor bei 400 Hz und 100% 
Modulation: Mono: 0,3% 0,3% 08% 
Stereo: 1% 1% 1% 
AM-TUNER-TEIL: 
Empfangsbereich in KHz 
MW: 530-1.605 kHz 530-1.605 kHz 530-1 605 KHz 
LW: 150-350 kHz 145-365 kHz 150-350 kHz 
KW. 58-158 MHz 58-158 MHz 58-158МНг 
‚Empfindlichkeit: MW: 48dB 4808 35 ру 
LW 55dB 5208 20044 
KW: 5008 = зону 
Klirrfaktor: 0.8% bei 400 Hz 0,8% bei 400 Hz 1% һе! 400 Hz 
Geräuschspannungsabstand. 5048 5008 MW 5548 
VERSTÄRKER-TEIL: 
Musikieistung 2x25 Wattan8Ohm 2%70Wattan 4 Ohm 2x22 WattanB Ohm 
Sinusleistung: 2x18Wattan8 Ohm 2x50Wattan 4 Ohm 2x12Wattan8 Ohm 
Frequenzgang. - = 40-20,000Hz 
Fremdspannungsabstand Uber ТАРЕ "008 = SS = 
EINGÁNGE: 
MIC 
Eingangsspannung/Impedanz 1 тУ/50кОһт 1 туло кОһт 3 mV/47 kOhm 
АШХ/ТАРЕ. 
Eingangsspannung/impedanz 440 mV/50 kOhm 440 mv/kOhm - 440mV/kOhm 
DIN-Eingang 
Eingangsspannung/impedanz - - 0.775 туло kOhm 
AUSGÄNGE: = 
Rec Out: 
Ausgangsspannung/Impedanz: 250 mV/10KOhm 250 mV/10 kOhm 250 mV/10 KOhm 
Kopfhörer 80hm Ohm ВОпт 
Lautsprecher. DS 4 Опт oder mehr 80hm 
PLATTENSPIELER: 
Antrieb: Riemenantrieb Direkt = = 
Geschwindigkeit U/min 33.45 33.45 = 
Plattenteller © in cm 30 on = == 
Gleichlaufschwankung +0,08% 10045 3 
Tonabnehmer Magnet мее е erg 
Frequenzgang: 10-30.000 Hz 10-30000H2 SS 
KASSETTEN-TEII 
Antrieb, Servo-Motor Servo-Motor Servo-Motor 
Frequenzgang: Low-Noise: 40-12.500 Hz 40-12.500 Hz 100-12.000 Hz 
Chrome - 40-16.000 Hz 100-15 000 Hz 
Ferri-Chrome.  40-16.000Hz __40-16000Hz  100-15000Hz 
Gleichlaufschwankung: 0,1% 0.19 





LAUTSPRECHER-BOXEN 55-518 





























Art 2Weg 

Impedanz. 80hm = 

Abmessungen (В x Hx Tin cm) 25x435x178 a _ 
ALGEMEINE DATEN: 

Spannungsversorgung: 220 VAC, 50/60 Hz. 100Watt 220 V AC. 50/60 Hz. 180 Watt 220VAC. 50/60 Hz, 100 Watt 
Abmessungen (B x Hx Tin ст) 66,3х 177x49 663x177 x49 48.14.14,7x37.6 

Gewicht 19.3kg 22kg = Sarg 

Mitgeliefertes Zubehör. Wurfantenne, Wartantenne, = 


45er Plattenadapter 


45er Plattenadapter 





Empfohlenes Zubehör 


Kopfhörer DR-35 
DR-45 


Kopfhörer DR-35 
DR 

























































































Ausführung: Schwarz, Front silber, _ Schwarz be 
Seitenteile Nußbaum Seitenteile Nußbaum 
Technische Daten 55-1050 55-2030 55-2050 55-2070 55-63 55-65 55-07 
System 2-Weg 3-Weg 3-Weg —3Weg 3-Weg 3-Weg 
Volumen: EI 221 221 SENS 62! 1281 
Frequenzbereich 50-16.000 Hz 45-18.000 Hz 20.000 Hz 35-20.000 Hz 40-20.000 Hz 35-20.000 Hz 30-20.000 Hz 
Lautsprecher-Bestückung Tief-, Hochton Tief-, Mitter, Tief- Mittel: Tief-, Mittel Tief-, Mittel Det Mittel-, Tief-, Mittel 
Hochton Hochton Hochton Hochton Hochton Hochton 

Membrandurchmesser 

Tiefton, kens 16cm Konus 20cm Konus 20cm Копиѕ 25cm Konus25cm Konus 30cm Konus 38cm 

Mittelton: = Konus 10cm Konus 10cm Konus 10cm Konus 8cm Konus 8cm Konus 10cm 

Hochton: Konus 5cm _ Konus Som ___Kalotte 2,5cm Kalotte 2,5cm Konus 5cm Konus 25cm Konus 3,5cm 
Übergangsfrequenzen 5.000 Hz 000 Hz 2.000 Hz 800 Hz 900 Hz ‘600 Hz 550 Hz 

5.000 Hz 9.000 Hz 4.000 Hz 5.000 Hz 5.500 Hz 4.500 Hz 

Impedanz: 80hm 80hm 80hm BOhm вОһт 80hm 80hm 
Betriebsleistung: 3,2 Watt 3,2 Watt 3.2 watt 3.2 Watt 2,5 Watt 2 Watt 1,6 Watt 
max. Belastbarkeit (Musik) 45 Watt 50 Watt 60 Watt 80 watt 120 Watt 150 Watt 200 Watt 
Dauerton-Belastbarkeit (Sinus) 30 Watt 30 Watt 40 Watt 50 Watt 60 Watt 80 Watt 100 Watt 
Hochton-Regler: = S = = +348/-47d8 +2dB8/-484B 0 dB/- 4 dB 
Mittelton-Regler: = =! = = +30B/- 408 +2dB/- 4dB 0 dB/- 4 dB 
Abmessungen (BxHxTincm): 25x43.5x 13,3 28х50х229 29 x 53,5 x 22.9 31x57x26.6 34,5x61,5x335 41,5х72х35 51x94x44,5 
Gewicht 42kg 7kg EES 11.8kg 17ка E 48kg 





Serigrafien: Olga Blumenberg, K.H. Haselwanger, Köln Design: Engelhardt& Partner Foto: W Fischer 
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